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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh.

ARHITEKTONSKI PROJEKT

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radi¢a 33, Nijemci
Broj projekta: 2294-19-A

Projektant: Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch.
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Projektant: Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

NOVA LUX d.o.0., Gunduli¢eva 3éb, Osijek
Broj projekta: 127/19

Projektant: Zlatko Galié. dipl.ing.el.
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CALFACTIO j.d.o.0., Jana Panonniusa 24, Tenja

Broj projekta: SP/165-19/GL

Projektant: lvan Tomici¢, mag.ing.mech.
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GRADEVINSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
AECOS d.o.o., Gospodarska zona 23, Antfunovac

Broj projekta: 22/2019

Projektant: Kresimir LeSi¢, mag.ing.aedif.
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GEODETSKI ELABORAT

Nonij d.o.o0.., Lavoslava Ruzicke 10, Vukovar

Oznaka elaborata: 169/2019

Ovlasteni inzenjer geodezije: Milan Kosanovi¢, ovl.ing.geod.
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REPUBLIKA HRVATSKA
'TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
030076678
OIB:
21517658354
EUID:
HRSR.030076678
TVRTKA:
1 ©NOVA-LUX d.o.o. za projektiranje i nadzor
1 NOVA-LUX d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

3 0Osijek (Grad Osijek)
I. Gunduliéa 36/b

PRAVNI OBLIK:
1 drusStvo s ogranicenom odgovorno3dcu

PREDMET POSLOVANJA:

1 - Gradenje, projektiranje i nadzor

1 * - Kupnja i prodaja robe, osim oruzja i streljiva,
lijekova 1 otrova

1 = - Trgovacko posredovanje na domacdem i inozemnom
trZistu

1 72 - Rac¢unalne 1 srodne djelatnosti

1 74.13 - IstraZivanije trzidta i ispitivanje javnoga
mnijenja

1 74.14 - Savijetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

L - Izrada studija i analiza iz podrucja
elektrotehnike, ekonomije, ekologije i drugih
znanosti

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 ZLATKO GALIC, OIB: 15860665481
Vukovar, KRESIMIRA COSICA 4

1 - jedini osnivad d.o.o.
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

4 ZLATKO GALIC, OIB: 15860665481
Vukovar, KRESIMIRA COSICA 47
1 - &lan uprave

TEMELJNI KAPITAL:
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REPUBLIKA HRVATSKA
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wki:flgfﬁ;'EMELJNI KAPITAL:
1 24.300,00

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacdki akt:

kuna

1 1Izjava o osnivaniju drustva od 24.07.2003.

godine.

2

Izjava o izmjeni izjave o osnivanju NOVA-LUX d.o.o. za
projektiranje i nadzor od 19.05.2004.god. kojom se mijenja
¢lanak 1. i 4., a vezano uz promjenu sjedisdta drustva.
Izjava o izmjeni izjave o osnivanju od 07.11.2007. godine
kojom se mijenjaju ¢lanak 1. 1 4. vezano uz promjenu
poslovne adrese drusStva. Proc¢isc¢eni tekst Izjave o osnivanju
dostavlja se u zbirku isprava Suda.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 29.04.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvijestaj
Uplise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-03/900-4 ~ 01.08.2003 Trgovacki sud u Osijeku
0002 Tt-04/627-2 28.05.2004 Trgovacki sud u Osijeku
0003 Tt-07/1604-2 08.11.2007 Trgovacki sud u Osijeku
0004 Tt-16/3996-1 11.05.2016 Trgovacki sud u Osijeku
eu / 206.06.2009 elektronicki upis
eu / 23.06.2010 elektronid&ki upis
eu % 26.04.2011 elektronicki upis
eu P 27.04.2012 elektronicki upis
eu / 20.03.2013 elektronicki upis
eu / 28.03.2014 elektroni&ki upis
eu / 13.04.2015 elektronicki upis
eu / 29.04.2016 elektronicki upis
eu / 02.05.2017 elektroniclki upis
eu / 30.04.2018 elektronicki upis
eu / 29.04.2019 elektronicki upis
OVAJ IZVADAK VJERAN JEIZVORBHTﬁ
U Osijeku, 23. listopada 2019. groJUPISNIKAP D KOJIM JE IZVADAK
1ZDAN RS- {7 1S ! B
ov tena os
ﬁgﬂngngng[)UCDSLﬁﬁzb
W i&? URRAVA SUDSKOG
SN e REGISTRA
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IZJAVA
o uskladenosti'glavnog elekirotehniCkog projekta s posebnim propisima
Ovlasteni inZenjer elekirotehnike: Zlatko Galié, dipl. ing. el.
RjeSenje o upisu u imenik Klasa: UP/I-310-34/99-01/173
ovlastenih inZenjera elektrotehnike: Urbroj:314-01-99-1
od 01. 09. 1999.
Redni broj upisa: 223
Dan upisa: 22. 07. 1999.
Projekt: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Broj projekta: 127/19
Investitor: GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar 32000
OIB 50041264710
Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.C.br.
1575, k.0. Vukovar
Projektant: Zlatko Gali¢, dipl. ing. el.

Ovaj projekt je uskladen sa sljedecim:

1. Planovima prostornog uredenja

e PPUG Vukovara (,Sluzbenivjesnik" Grada Vukovara broj01/06, 04/12, 11/15i12/18)
e Generalni urbanisticki plan grada Vukovara ("Sluzbeni viesnik Grada Vukovara" broj 05/07, 04/12,

11/

151 12/18)

2. Zakonima i propisima:

Zakon o gradnji (NN RH for. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10 ).

Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19).

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17).
Lakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 080/13, 14/14,
32/19).

Zakon o zastiti od neionizirajucih zracenja (NN RH br. 91/10, 114/18).

Zakon o normizaciji-(NN80/13).

Zakon o zastitiiokolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Laken o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18,
110/19).

Tehni€ki propis za niskonaponske elekiricne instalacije (NN RH br. 5/10).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju priradu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN RH br. 28/16)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN RH br. 146/14, 031/19).

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elekironicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova
ili gradevine (NN 75/13)

Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN br. 93/08)

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskin objekata (NN br. 100/99)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN br. 56/99)
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TehniCki propis za sustave zastite od_djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08,
33/10).

Pravilnik o ocjenjivanjusssukladosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih
proizvoda (NN RHdor. 103/08, 147/092, 87/10, 129/11).

Pravilnik .esfosiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13).

TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18).

HRN EN 12464-1: 2012 Syjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni
prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 1838: 2013 Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:2013)

HRN EN 60598-2-22:2015/Ispr.2:2016 Svjetilike -- Dio 2-22: Posebni zahfjevi - Svjetilike za rasvjetu
u slu€aju opasnosti ( EN60598-2-22:2014/AC:2016-05)

HRN EN 50172: 2008 Sustavi rasvjete za slucaj opasnosti

HRN DIN VDE 0833-1:2015 Sustavi za uzbunjivanje zbog pozara, provale i prepada -- 1. dio:
Opci zahtjevi

HRN DIN VDE 0833-2:2018 Sustavi za uzbunjivanje zbog pozara, provale i prepada -- 2. dio:
Zahtjevi za sustave za pozarno uzbunjivanje

HRN HD 60364-1:2008 Niskonaponske elektricne instalacije -- 1. dio: Osnovna nacelq,
odredivanje opcih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, MOD; HD 60364-1:2008)

HRN HD 60364-4-42:2012 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 4-42: Sigurnosna zastita --
Zastita od toplinskih uCinaka (IEC 60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-42:2011)

HRN HD 60364-4-41:2017 — Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita
-- Zastita od elekfricnog udara (IEC 60364-4-41:2005/am1:2017, MOD; HD 60364-4-41:2017)
HRN HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja
elektricne opreme -- Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-
52:2011)

HRN HD 60364-5-54:2012 — Niskonaponske elektricne instalacije — — 5-54. dio: Odabir i ugradba
elekiricne opreme — Uzemljenje i zastitni vodiCi — (IEC 60364-5-54: 2002 MOD;HD 60364-5-54:
2007)

HRN EN 62305-1:2013 Zastita od munje - 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1:2010, MOD; EN
62305-1:2011)

HRN EN 62305-2:2013 Zastita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010, MOD; EN
62305-2:2012)

HRN EN 62305-3:2013 Zastita od munje - 3. dio: Materijalne stete na gradevinama i opasnost
za zivot (IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011)

HRN EN 62305-4:2013 Zastita od munje - 4. dio: Elektricni i elekfronicki sustavi unutar gradevina
(IEC 62305-4:2010, MOD; EN 62305-4:2011)

HRN EN 61663-1:2003 Zastita od munje -- Telekomunikacijski vodovi -- 1. dio: Instalacije s
opftickim viaknima (IEC 61663-1:1999+Corr.1:1999; EN 61663-1:1999)

HRN EN 61663-2:2003 Zastita od munje - Telekomunikacijski vodovi - 2. dio: Vodovi s kovinskim
vodicima (IEC 61663-2:2001; EN 61663-2:2001)

3. Posebnim uvjetima

Elekiroenergetiska suglasnost (br.400900-200065-0012)

Posebni uvjeti HAKOM (Klasa; 350-05/19-28-008, URBROJ: 2196-01-2-19-03-LJB, 30.06.2019)
Izjava o polozaju EK infrastrukture, HT (oznaka T43-524270203-19, 14.08.2019.)

Izjava o polozaju EK infrastrukture, Optima Telekom (Broj: OT-32-351-19, 28.08.2019.))
Iziava o polozaju EK infrastrukture, A1 (14.08.2019.)

U Osijeku, silecanj 2020. god.

Ovlasteni inzenjer:
Zlatko Gali¢, dipl. ing. el.
Wi ZLATKO GALIC
diplingel. / /

E223  OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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Temeliem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13720/17,39/19, 125/19) i Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN Z8/15, 118/18, 110/19), te Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju
projekata gradevina donosi.se

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA br. 127/19

Djelatnik ZLATKO GALIC, dipl. ing. el. imenuije se za projektanta za izradu glavnog elekirotehni¢kog

projekta za:
Investitor: GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar 32000
OIB 50041264710
Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU
U VUKOVARU
Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.C.br. 1575, k.o. Vukovar
Projekt: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Broj: 127/19

OBRAZLOZENJE

Imenovani djelatnik ima polozen strucni ispit, posjeduje propisani stupanj struCne spreme i strucne
prakse prema Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18,
110/19), upisan je u imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike prema Statutu hrvatske komore inzenjera
elektrotehnike (NN br. 137/15), pod rednim brojem 223. rieSenjem: klasa UP/I-310-34/99-01/223 Cime je
stekao pravo na strukovni naziv "ovlasieni inzenjer elektrotehnike", izradu i upotrebu pecata.

Prema citiranom Zakonu, prejekiant je odgovoran da projekt elekiricnih instalacija koji se izraduje
zadovoljava vvjeteZakona o prostornom uredenju i gradnji, posebnih zakona i propisa, ispravnost i
potpunost projekia u smislu ispravnosti tehnickih riesenja i tfroSkovnika, raCunske tocnosti, medusobne
uskladenosti pojedinih dijelova projekta u projektnom zadatku opisanom u dispozitivu ovog riesenja.

U Osijeku, sijecanj 2020. god.
Direktor:

Zlatko Gdli¢, dipl. ing. el.

NOVALL]

d.o.0. za projektiranje | nadzor
Ivana Gunduli¢a 3éb, Osijek

E-mail: uprava@nova-lux.hr m Web: www.nova-lux.hr m OIB: 21517658354 m Ziro-raéuni: 2360000-1101680620(ZABA), 2402006-1100490667 (E&S bank)
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: 500-08/18-01/874
Urbro;: 504-04-18-2
Zagreb, 04. prosinca 2018.

Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike na temelju &lanka 159.
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Zlatko Gali¢, dipl.ing.el., VUKOVAR , A. Staréevi¢a 36, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
elektrotehnike razvidno je da je Zlatko Gali¢, dipl.ing.el., VUKOVAR, upisan
u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike, s danom upisa 22.07.1999.
godine, pod rednim brojem 223, te je stekao pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike", zaposlen u: NOVA-LUX d.o.0.,
OSIJEK.

2. Zlatko Galié, dipl.ing.el. upisan uImenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike,
pod rednim brojem 223, nije u statusu mirovanja ¢lanstva u Hrvatskoj komori
inzenjera elektrotehnike.

3. Zlatko Galié, dipl.ing.el. upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike,
pod rednim brojem 223 nije pod stegovnim postupkom te nema izre¢enu mjeru
priviemenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje stru¢nih poslova
ovlastenog inzenjera elektrotehnike.

4. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani Clan
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

5. Naknada za administrativne troSkove u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset
kuna) po Tar.br. 02. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje
vlastite prihode, uplaéena je u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

e tajnica Komore:

Cizmar, dipl.ing.el.



OPERATOR
D!S BUCIJSKOG
SUSTAVA a0

ELEKTRA VINKOVCI
32100 VINKOVCI, KRALJA ZVONIMIRA 96

GRAD VUKOVAR, ZASTUPAN PO
GRADONACELNIKU IVAN PENAVA
DR. FRANJE TUPDMANA 1

TELEFON 032/216-100 32000 VUKOVAR

TELEFAX 032/332-492

POSTA 32100 VINKOVCI

IBAN HR8823900011500007548
NAS BROJ | ZNAK 400900102/1132/20ME VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 06.04.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA VINKOVCI, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljucenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuenju na
distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnikal/investitora gradevine GRAD VUKOVAR, ZASTUPAN PO
GRADONACELNIKU IVAN PENAVA, VUKOVAR, DR. FRANJE TUDMANA 1, OIB: 50041264710 (u daljnjem tekstu: Podnositelj
zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400900-200252-0012
Prihva¢a se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
27.03.2020. godine, pod urudzbenim brojem 3091, za Rekonstrukcija nogometnog stadiona (u daljnjem tekstu: Gradevina), na
lokaciji:
VUKOVAR, 204. VUKOVARSKE BRIGADE 56, k.¢.br. 1575, 1572, 1571/2, k.o. VUKOVAR
Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju

sljedeci uvjeti prikljucenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: spajanje mjernih mjesta, a na temelju idejnog projekta
Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: poslovni.
Predvidiva godisSnja potrosnja elektricne energije: 3.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca i/ili planirana
distribucijska elektroenergetska mreza.

. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 35,88 kW

Postojeca prikljucna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 35,88 kW na OMM broj: 7732560, 8009548.

Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV.

Mjesto priklju¢enja na mrezu: KB NN, SSRO

Napajanje mjesta prikljucenja iz: TS KTS 10(20)/ 0,4 kV " RUPE" S$ifra 04013141, izvod K.O. 2 - UL. 204. VUKOVARSKE BRIC

2.2. Priklju¢ak

Mjesto razgranicenja vlasni$tva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: SPMO-2

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 = IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
= MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
= www.hep.hr -



Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO-2
2.3. Obracunska mjerna mjesta
Popis obradunskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elektricne energije: SPMO-2

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obracunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZzec¢im zakonima, tehnickim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima i Op¢im uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehni¢kim karakteristkama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljuCuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema ocekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u
mrezi:

= narazini napona 0,4 kV: 25 kA za priklju¢nu snagu iznad 20 kW
U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine zastita od elektricnog udara u slucaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena: .

TN-C

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutrainog
vodiga (N-vodica) i zatitnog vodi¢a (PE-vodiéa) do mjesta razgrani¢enja viasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblicenja (THD) napona uzrokovanog priklju€enjem postrojenja i instalacija
Gradevine moze iznositi najviSe:

+ na razini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajucom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mreZi ili kod drugih korisnika
mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljucuje iskljucivo u slucaju prekida napajanja
elektricnom energijom iz mreZe, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektricnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljuéenih preko drugog obracunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuenju, ¢ime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljucenje i dinamika pla¢anja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priklju¢enja gradevine na distribucijsku mreZu.

Obveza Podnositelia zahtieva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim

nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljucenje njegove gradevine ne mrezu.

CLAN HEP GRUPE

. UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR =« NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 = IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. =
. MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -



VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.
Za priklju¢enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:

= ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)

+  sklopiti ugovor o kori$tenju mreze,

+ dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljuenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koristenju mreze.

HEP ODS ce ponuditi Ugovor o koriStenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o priklju¢enju.

Za pocetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pocetak koridtenja mreze.

Prije poCetka koriStenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektricne energije s opskrbljivacem.

VII. OSTALI UVJETI

Rok vazenja EES za jednostavni prikljucak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vazenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slucaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obracunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji /
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja /
/

4. Ponuda/Ugovor o prikljucenju [

Direktor:

Dostauviti:

- Podnositelju zabljeva ~ | Miadimir Caviovi¢, dipl.ing.el.

- GRAD VUKOVAR, ZASTUPAN PO GRADONACELNIK [

- HEP ODS, ELEKTRA VINKOVCI jskog sustava 400 ZAGREB

- Pi i . distribuct :
rmenran HEP Opeggmaucusxo PODRUCJE 1

ELEKTRA VINKOVCI

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 = IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. *
= MB 1643991 - OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -



Prilog 1. Tablica obracunskih mjernih mjesta

Sifra Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni faktor  {F/
OMM Naziv OMM korisnika mreze OMM (kV) snaga - snage - 3F
potrosnja (kW) potrosnja
8009548 Nogometni stadion KUPAC 0,40 35,88 0,95 ind. - 1 3

CLAN HEP GRUPE

. UPRAVA DRUSTVA -« DIREKTOR =« NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 = IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
- MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
= www.hep.hr -
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~ HAKOM

KLASA: 361-03/19-01/6409
URBROIJ: 376-05-3-19-2
Zagreb, 10. rujna 2019.

Republika Hrvatska

Vukovarska - Srijemska Zupanija

Grad Vukovar

Upravni odjel za prostorno uredenje,
provedbu dokumenata prostornog uredenja
i gradnje i upravljanje gradskom imovinom
Dr. Franje Tudmana 1, p.p. 85

32000 Vukovar

Predmet: Posebni uvjeti gradnje - TATJANA OSTOJ IC DANILOVIC, Vukovar
Gradevina: Rekonstrukcija nogometnog stadiona u Vukovaru

Lokacija: k.¢. 1575, 1572 i dr., k.o. Vukovar

Veza: KLASA: 350-05/19-28/008, URBROJ: 2196/01-2-19-03-LJB. od 30. srpnja 2019.

Postovani,

Sukladno izjavama u privitku na obuhvatu gradevinske zone postoji elektronicka
komunikacijska infrastruktura (dalje: EKI)

Sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11,
133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik)
potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje navedene
infrastrukture, a postojeca EKI treba biti uertana u situacijski prikaz.

u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan
je, o vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je izgradena u skladu s ZEK-
om i posebnim propisima. U protivhom, troSak njezine zastite ili premjeStanja snosi
infrastrukturni operator.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe
izmicanja ili zaStite postojee EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na
zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili
EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, razlic¢ite vrste objekata ili radova na
postojec¢oj komunalnoj infrastrukturi ili postojec¢em objektu, a:

L infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
. Sve troskove izrade tehni¢kog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

IL infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



. [nfrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi infrastrukturni operator.”

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloZziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

Prije slanja glavnog projekta na potvrdu HAKOM-u potrebno je pribaviti suglasnost na
tehnic¢ko rjeSenje zaStite i/ili izmjestanja postoje¢e EKI od strane infrastrukturnog operatora
koji posjeduje EKI u zoni zahvata. Istu je potrebno priloziti prilikom podnosenja zahtjeva za
potvrdu na glavni projekt.

S postovanjem,

RAVNATELJ

Pocorch Tl

mr.sc. Miran Gosta

Privitak (1)
1. Izjave operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. Uspis



-I- E = ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom
Radnicka cesta 21, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM

Odjel infrastrukture

Ulica Roberta Frangesa Mihanovic¢a 9
10000 Zagreb

omaka 143-52427203-19

kontaktosoba Mladen Ivan Kuhar
Telefon +385 31 233 124
parem 14.08.2019.

Nastavrone. REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG STADIONA U VUKOVARU (Polozaj EKI — 6409) NA
K.C. 1575 K.O. Vukovar

INVESTITOR: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar, OIB 50041264710

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vliasnidtvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehni¢kim rje$enjima s tehnicko tehnoloskog i troskovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnitko-tehnoloskog rieSenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefan: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebaéka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapaic, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | O1B: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dicnica: 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

6. lzvoditel] radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Stjepan Dragun, mob: 098 349 496, e-mail: stjepan.dragun@t.ht.hr).

7. Troskove zastite, oznacavanja i eventualnih ostecenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l.
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do osteCenja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u

radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova)
dostaviti obavijest o pocCetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi
osigurali nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

Ova lzjava o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 14.08.2021. godine.

S postovanjem,

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom

Kruno Trsinski, ing.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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oT - Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
l m a BAN HR3023600001101848050 313 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088/ www,optima hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

HAKOM
R.F.Mihanoviéa 9
10000 Zagreb

Broj: OT-32-351/19

Datum obrade: 28.08.2019.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 06.08.2019. zaprimili smo Vas$ zahtjev za ocitovanjem o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljedecéim opisom:

Polozaj EKI - 6409

k.C. 1575, 15721 1571/2

k.o. Vukovar

Na Va$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim cesticama

k€. 1575,1572,1571/2, k.o. Vukovar, p.u. Vukovar.

nema izgradenu vlastitu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1

HR - 10000 Zagreb
Al hr

HAKOM - 6409
Datum: 14.08.2019.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH
KABELA

odgovor - dostavlja se;
Postovani,

temeljem Vaseg zahtjeva, trgovacko drustvo Al Hrvatska d.o.0., Zagreb, Vrtni put
1, OIB: 29524210204 (dalje u tekstu: Al Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata
izgradnje gradevine - na k.¢. 1575, 1572, 1571/2, k.o. Vukovar, Al Hrvatska ima
polozene elektronicke komunikacijske kabele.

U interesu zastite postojecih elektronickih komunikacijskih kabela u vlasnistvu Al
Hrvatska potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nadinu i uvjetima
odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN
75/13). Izmicanje Al Hrvatska elektronic¢kih komunikacijskih kabela radi iskljucivo
Al Hrvatska, dok sve troskove izmicanja, zastite i oznacavanja eventualnih
ostecenja istih snosi investitor radova ili gradevine odnosno infrastrukturni
operator, a sukladno ¢lanku 26. stavku 4. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama
(NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 - dalje u tekstu: ZEK). Shodno
navedenom, prije izvodenja radova, molimo Vas da kontaktirate A1 Hrvatska, a
prilikom izvodenja radova elektronicke komunikacijske kabele je potrebno zastititi.

Ako ce se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovrSena 10 dana prije
izmicanja dosadasnje kabelske kanalizacije, stoga je Al Hrvatska potrebno
pravovremeno obavijestiti o zavrsetku radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu
ostalog, uklju¢uje i provlalenje zamjenskih kabela. Prospajanje poslovnih
korisnika vrsimo iskljudivo noc¢u izmedu 01:00 i 06:00 sata, te smo bilo kakav
prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladno
Pravilniku o katastru infrastrukture (NN 29/2017) za izmjestenu ili novoizgradenu
elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i Al
Hrvatska, uz eventualnu popratnu tehni¢ku dokumentaciju.

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte:
01 4691 884

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 146 91091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ziro racun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353

liti Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Johannes Kandera, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al .hr

Prije izvodenja radova, obavezno nas kontaktirajte:
Vlado Stanisavljevi¢ +385 91 469 1530

Silvestar Andri¢ +385 91 469 1450

Email: infrastruktura@Al.hr

S postovanjem
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

Privitak: poloZaj kabela
004

Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 31 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1 hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro racun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353

Jiti Dvorjanéansky, élan Uprave / Johannes Kandera, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti
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Investitor: GRAD VUKO
ar 32000
Gradevina: . KO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU
{{;, Jlica 204. v e brigade, novoformirana k.C.br. 1575, k.o. Vukovar
Projekt: == GLAVNI PRC LEKTROTEHNICKI PROJEKT
Broj: = 127/19
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. Uvod

U Vukovaru, na novoformiranoj katastarskoj Cestici br. 1575, k.o. Vukovar u Ulici 204. vukovarske brigade,
je planirana izgradnja sportsko rekreacijskog centra na prostoru postoje¢eg nogometnog stadiona.
Gradevina se sastoji od prizemlja, kata i natkrivenih tribina.

Ovim projektom dan je prikaz i tehnicki opis sliedecin instalacija:
e Elekifroinstalacija jake struje,

Unutarnja, vanjska i sigurnosna rasvijeta,

Strukturno kabliranje,

Iziednacenje potencijala i uzemljenje,

Sustav zastite od djelovanja munje.

Rasvjeta nogometnog igralista

2.2. Elektroenergetski priklju¢ak i mjerenje

Na k.C.br. 1575 k.o. Vukovar nalaze se postojeci objekti koji se napajaju elekiricnom energijom sa
postojecih prikljucaka (OMM broj: 7732560, 8009548). Postoje¢a OMM imaju zakupljenu priklju&nu snagu
od ukupno 35,88 kW. Planirano je spajanje postojecih prikljucaka u jedan.

Mijesto preuzimanja energije ¢e biti postavljeno u samostojeci prikljucni mjerni ormar SPMO-2 koji ¢e biti
smjesten uz istocni rub parcele. Od SPMO-2 ¢e se postaviti dvije PEHD cijevi @110 mm za provilacenje
napojnog kabela 2x NAYY 4x150mm?2 do glavnog razvodnog ormara GRO koji e biti smjesten u hodniku
prizemlja gradevine. Iz GRO-a ¢e se razvesti napajanje svih potrosaca stadiona.

Ukupna predvidena vrina snaga gradevine je 35,88 kW, trofazno.

U GRO-u, koji je smjesten u hodniku prizemlja zgrade nalaze se glavni prekidac objekta i odlazi prema
etaznom ormaru kata RO-1 te odlaz na ormar vanjske rasvjete igralista SRO. U priklju&no-mjernom ormaru
bit ce smjesteno trofazno dvotarifno brojilo radne energije.

Na ulazu u gradevinu predvideno je tipkalo za daljinski isklop glavnog prekidaca u sluCaju nuzde.
Tipakalo za daljinski isklop napajati ¢e se iz GRO-a negorivim kabelom NHXH FE180/E30 3 x 1,5 mm?2.
Tipkala za daljinsko iskljucenje napajanja bit ¢e opremljena zastitnim staklom i natpisnom plocicom s
naznakom funkcije.

Iza mjernog uredaja predviden je limitator podesen na zadanu struju prorade prema elektroenergetskoj
suglasnosti.

Razvodni ormari trebaju biti prilagodeni mjestu postavljanja. Ormare izvesti od dvostruko dekapiranog
lima debljine 2mm, u mehanickoj zastiti IP54, zasticeni poliestersko-epoksidnim slojem, te obojani bojom
RAL 9018. Ormare na tribini za napajanje kamera potrebno je izvesti kao plastiCne u IP 65 zastiti sa
postavljenim strujnim zastitnim sklopkama, osiguracima, i industrijskim priklju€nicama.

Svaki od razvodnih ormara ima glavni osigurac, osigurace za strujne krugove, sklopke i sklopnike
pojedinih strujnih krugova te strujne zastitne sklopke. Vrata su izvedena s bravicom i kvakom. Svu
ugradenu opremu treba oznaciti pripadajucim oznakama i natpisima.

Za buduce potrebe napajanja stadionske rasvjete preko diezel agregata ¢e se kao priprema predvidjeti

samostojeci ormar SRO-A smjesten uz sjeverozapadni dio parcele. Od SRO do SRO-A ¢e se poloziti
napojni kabel NAYY 4x150mmz. Diezel agregat nije predviden ovim projektom.

E-mail: uprava@nova-lux.hr m Web: www.nova-lux.hr m OIB: 21517658354 m Ziro-raéuni: 2360000-1101680620(ZABA), 2402006-1100490667 (E&S bank)
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2.3. Elektriéna instalacija jake struje

Elektricna instalacija jake struje izvodi se vodovima tipa NYM-J. Za napojni kabel izmedu SPMO-1 i GRO-
a predviden je 2 x NAYY 4x185mma2, Polaganje vodova se izvodi na sliedeci nacin:

e U zidu pod zbuku
e U cijevima u zidu pod Zbukom
e Uzemljiipodu

Projektom su predvidene svjetilike za prostore u prizemlju, na katu, tribinama te za rasvietu nogometnog
terena, atletske staze, parkinga i pripadajucih prilaza gradevini. Pored opdce rasviete u stubistima i
hodnicima te prateéim prostorima predvidena je sigurnosna rasvjeta pomodu svjetiliki koje se u slucaju
nestanka elekiricne energije automatski aktiviraju i opskrbljuju elektricnom energijom iz vlastitog
autonomnog izvora.

U instalaciji se za elektricni razvod primjenjuje sistem fipa TN-S, a neutralni (N) i zastitni (PE) vodic
medusobno se povezuju na razdjelnici GRO.

U prostoru predvidenom za smjestaj kamera na tribini predvideni su izvodi na koje ¢e se spaijiti razdjelnici
s osiguracima i strujinom zastitnom sklopkom 30mA te pripadajucim utiCnicama za napajanje pokretne
opreme.

Sve otvore u vatrootpornim zidovima, koji medusobno dijele dvije pozarne zone, nastale prolazom
kabela freba protupozarno zatvoriti. U slucaju manjih fugni, zatvaranje izvrsiti protupozarnom pastom za
zatvaranje klase F90. Zatvaranje otvora oko instalacijskin cijevi moguce je izvesti protupozarnim
manzetama za cijevi.

Elektricna oprema se postavlja na sliedecim visinama:
e kabelski ormari¢ 0,7 m od nivoa terena (donji rub)
glavna razdjelnica minimalno 1 m od gotovog poda (donji rub)
prikljuCnice u kupaonici 1,6 m od gotovog poda
prikljuCnice u ostalom prostoru 0,4 m od gotovog poda
sklopke 1,3 m od gotovog poda
ventilator u kupaonici (IP 44) iznad 2,25 m od gotovog poda

Zastita od elektricnog udara predvidena je na sliededi nacin:

e od direktnog udara - izoliranjem i stavljanjem u zatvorena kucista zatvorenih dijelova pod

naponom

e od indirektnog udara - automatskim iskljucenjem napona pomocu automatskih prekidaca.
Kao dodatne mjere zastite predvideno je:

e osiguranje svih krugova uredajem diferencijalne struje 0,03 A

¢ glavno iziednacCenje potencijala

e dodatno iziednacenje potencijala
Glavno iziednacenje potencijala (GIP) provodi se preko glavne sabirnice uzemljenja koja se postavlja u
prizemlju, a na nju se povezuje:

e uzemljivac

e sabirnica PE u glavhom razvodnom ormaru

e EK ormaridi

¢ instalacija vodovoda, toplovoda i plinovoda

e ostale metalne mase
Dopunsko iziednacCenje potencijala provodi se u kupaonicama povezivanjem svin metalnih dijelova
(vodovodni prikljucci, odvodi, masa kade, plinska instalacija, radijator i sl.) na kutiju za dopunsko
iziednacCenje potencijala (DIP) vodom HO5V-K 6mma2. Kutija za dopunsko iziednacenje potencijala spaja
se na zastitnu sabirnicu PE kabelom HOSV-K 16mm?2. Svi automatski prekidaci su karakteristike tipa C.
Na evakuacijskim izlazima gradevine postavit ¢e se tipkala za daljinsko iskljucenje pomocu kojima se u
slu¢aju opasnosti iskljucuju svi potrosaci u gradevini. Tipkala za daljinsko iskljucenje napajanja ¢e biti
opremljena zastitnim staklom i natpisnom ploCicom s naznakom funkcije.

E-mail: uprava@nova-lux.hr m Web: www.nova-lux.hr m OIB: 21517658354 m Ziro-raéuni: 2360000-1101680620(ZABA), 2402006-1100490667 (E&S bank)
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2.4. Elektricna rasvjeta

Sva rasvjeta gradevine napajat e se iz mreze. Rasvjeta predvidena za sigurnosnu rasvietu napajat ¢e
se iz viastite baterije. Ukljucivanje i regulacija rasvjete vriiti ¢e se pomocu instalacijskih sklopki, a u
sanitarnim ¢vorovima pomocu senzora pokreta.

Unutarnja rasvjeta

Razina osvijetlienosti pojedinih prostorija predvidena je u skladu sa preporukama korisnika i zahtjevima
arhitekata te odgovaraju¢e norme HRN EN 12464-1, ovisno o nhamjeni pojedine prostorije. Ukoliko su
zahtjevi Investitora ili Arhitekta veci od norme, potrebno ih je ostvariti postavijanjem odgovarajuceg
broja svjetiliki. Odabrani svjetlosni izvori moraju biti sa sto manjom potrosnjom elekiricne energije, te sto
efikasnijim odrzavanjem prema HRN EN 15193. Prema navedenom, za rasvjetu prostora predvidene su
svjetilike s LED izvorima.

Sigurnosna rasvjeta

U slu€aju nepredvidenih opasnih dogadaja ili nestanka mreznog elektricnog napajanja predvideno je
postavljanje sigurnosne rasvijete, Cija ¢e rasvjetna tijela biti rasporedena na svim evakuacijskim
putevima, alii ostalim bitnim mjestima za sigurnu evakuaciju ljudi iz gradevine u sluCaju nuzde. Sustavom
sigurnosne rasvjete potrebno je osigurati minimalnu rasvjetlienost navedenih prostora prema EN1838, kao
i minimalnu autonomiju svjetiliki od 60 minuta. UkljuCenje svjetiliki u slucaju nestanka mreznog napajanja
vrsi se automatski, kao i gasenje nakon povratka mreznog napajanja.

Na evakuacijskim putevima i iznad izlaza potrebno je postaviti sigurnosne svjetilike s oznakama smjera
kretanja u sluCaju opasnosti. | ove sigurnosne svjetilke moraju imati autonomijom od minimalno 60
minuta, a pale se i gase automatski. Oznake smjera kretanja i izlaza moraju biti postavljeni prema HRN
EN 60598-2-22.

Vanjska rasvjeta

Za rasvijetu pjesackin staza ¢e se postaviti rasvjetni stupici. Kolni prilaz i parking ¢e se osvijetliti urbanim
svjetilikama postavljenim na stupove visine 6m i pomocu reflektora postavljenih na zid uz rub parcele.
Na ulazima u objekt ¢e se na strop ili iznad vrata postaviti nadgradne svjetilike koje ¢e se ukljucivati na
senzor. Sva projektirana rasvjeta ima LED izvore sjetlosti i femperaturu boje 3000K. Razina rasvjetlienosti je
definirana uputama investitora, arhitekta i odgovaraju¢e norme HRN EN 12464-2. Za palienje vanjske
rasvjete predvideno je postavljanje fotoelektricne sklopke koja ¢e davati signal za paljenje rasvjete kada
razina prirodne osvjetlienosti padne ispod unaprijed predvidene vrijednosti.

Rasvjeta terena

Projekt je uskladen sa preporukama ,,Fédération Internationale de Football Association' (FIFA) za
osvjetlienje nogometnih igralista. Kao referentna klasa je uzeta Klasa Il koja osigurava uvjete za frening i
utakmice.

Postoje tri klase rasvjete nogometnih igralista bez TV prilenosa. Svjetlotehnicki zahtjevi u zavisnosti o
pojedinim klasama su prikazani u tablici 1.

U tablici 1. se nalaze propisane vrijednosti prosjeCne osvijetlienosti (Es), jednolikost rasvijetlienosti (Uo),
stupanj blijestanja (GR) i odziv boja (CRI).

U tablici 2. se nalaze propisana rang natjecanja koja se mogu igrati u ovisnosti o odredenoj klasi rasvjete
nogometnog terena.
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Horizontalna osvijetljenost
Klasa GR CRI
Esr [lX] Uo = Emin / Esr
| 500 0.7 50 60
Il 200 0,6 50 60
] 75 0,5 55 20
Tablica 1.
Klasa
Rang natjecanja
| Il |
Medunarodna +
Regionalna + +
Lokalna + + +
Trening + +
Rekreacija +
Tablica 2.

Vanjska rasvjeta sportskog terena HNK Vukovar izvest ¢e se postavljanjem 5 novih metalnih stupova visine
16m. Na novopostavljene stupove i na nadstrednicu iznad tribina postavit ¢e se reflektori tipa Philips
OPTIVISION MVP507 1xMHN-FC1000W/230V/740 odgovarajucih optika. Raspored projektiranih svjetiliki se
moze vidjeti u nacrtima.

Za potrebe napajanja predvidena je izgradnja novog samostojeceg ormaric¢a rasvjete SRO smjestenog
Uz juzno procelje zgrade. Potrebno je poloziti kabel NYY-J 5x50mm? za napajanje SRO-a koji se napaja iz
GRO-a. Ormari¢ je poliesterske izvedbe iizraden u klasi Il (zastite od elekiricnog udara-HRN N. A9. 001) i
mehanickoj izvedbi IP54 (HRN N. A. 070).

Uz svaki reflektorski stup, odnosno pokraj SRO-a u slucaju pozicije br. 2, ¢e se postaviti samostojeci ormari¢
SRO-Sx (x=1,2,...,6) s automatskim osiguracima i predspojnim napravama za svaki pojedini metalhalogeni
reflektor. U razvodni ormar rasvjete terena SRO potrebno je ugraditi uredaje za upravljanje i zastitu izvoda
prema svakom pojedinom stupu, sve prema jednopolnoj shemi u poglavlju nacrti. Izvode u ormaru treba
osigurati automatskim osiguraCima C karakteristike. Upravljanje rasvjetom terena predvideno je ru¢no,
preko grebenastih sklopki iz ormara SRO.

Osim osnovne rasvjete terena, planira se i postavljanje pomodéne rasvijete atletske staze za svakodnevnu
uporabu i rekreaciju. Na 6 pozicija prema nacrtu br.1 ¢e se postaviti po dva LED reflektora tipa Philips
BVP140 T35 DX51 LED460 snage 280W. Pomocna rasvieta ¢e se upravijati preko radio prijemnika za
upravljanje javnom rasvjetom smjestenog u ormaru SRO.

Reflektorske stupove izvesti kao koni€no osmerokutne stupove tipa KORS 2B, visine 16m. Stupovi trebaju
biti sa temelinom plocom, a postavljaju se na betonski temelj pomocu sidrenih vijaka. Stupovi trebaju biti
zasticeni vrucim cincanjem, dimenzionirani za prvu vjetrovnu zonu. Stupovi moraju imati odgovarajuci
atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlastenog inzenjera.

Zajedno s kabelom rasvijete polaze se Zeljezna pocincana traka P 25 x 4 HRN N. B4. 901 C. Na uzemljivac
se spaja svaki stup preko krizne spojnice u kutiji zalivenoj bitumenom. Za elekiri¢ni razvod se primjenjuje
sistem tipa TN-C, a u stupovima TN-S, a u skladu s HRN N. B2. 741. Zastita od indirektnog elektricnog udara
je automatsko iskljucenje napajanja pomodu osiguraca.

Po zavrietku montaze stupove treba oznaciti brojevima prema situaciji.
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2.5. Elektronicka komunikacijska instalacija

EK mreza gradevine ¢e se prikljuciti na EK infrastrukturu preko pristupne kabelske kanalizacije (PKK)
cijevima od postoje¢eg EKI prikljucka do pristupne prostorije u kojoj je smjesten razdjelnik BD. Pristupna
kabelska kanalizacija (PKK) za predmetnu gradevinu izvesti e se s 1 PEHD cijevi promjera 110mm. Cijev
¢e se poloziti u zemlju, a PKK je potrebno propisano zastiti od stetnog utjecaja kabela jake struje na EK
mrezu.

Koncentracija EK mreze predvidena je u glavnom komunikacijskom ormaru BD koji se nalaze u hodniku
na prizemlju. Povezivanje na javnu EKl izvest Ce se kabelima polozenim u postavljene PEHD cijevi.

Svi prikljucci EK mreze u gradevini izvedeni su preko RJ45 caté utiCnica, koje se postavljaju na visini 0,4m
od gotovog poda.

Sva instalacija se izvodi u instalacijskim cijevima u zidu pod zbukom. Sve razvodne ormare EK mreze
pofrebno je povezati na uzemljenje preko sabirnice glavnog iziednacenja potencijala (GIP) kabelom
HO5V-K 1x16mm?2.

Sve informaticke i telefonske kabele potrebno je polagati odmaknuto od kabela jake struje, i to
minimalno 0,3m, a na mjestima neizbjeznih krizanja treba ih izvesti pod pravim kutem sa razmakom
najmanje 2cm ili ih razdvojiti odstojnicima 3mm debljine.

Nakon izvrsenih radova treba izvrsiti potrebna mjerenja i ispitivanja instalacije, a protokole priloziti kod
tehnickog pregleda objekta.

2.6. Lastita postojece elekironicke komunikacijske infrastrukture

Za prikljucak gradevine koristit e se postojeca trasa EKl infrastrukture. Prilikom izvodenja radova u slu¢aju
postojanja postojece infrastrukture istu je potrebno propisano zastitit. Sve nastale stete na TK
kapacitetima, kao i gubitke u TK prometu uzrokovane radovima na predmetnom zahvatu, terete
investitora.

Na svim mjestima krizanja potrebno je izvesti ru¢ne iskope i utvrditi toCan polozaj EKI-e u prisutnosti
vlasnika instalacija. Cijelo vrijeme izvodenja radova raditi detaljnu foto dokumentaciju i istu uvrstiti u
projektnu dokumentaciju izvedenog stanja.

Lastitu postojecih instalacija potrebno je izvesti u skladu sa Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja
zone elekironicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora i u
skladu sa internim procedurama operatera.

Sve radove na izmjestanju i zastiti postojece EK infrastrukture potrebno je unaprijed planirati i
pravovremeno najaviti predstavnicima operatera. Prekid telekomunikacijskog prometa mora biti
dogovoren i usuglasen sa predstavnicima operatera. Radove koji uvjetuju prekid telekomunikacijskog
prometa treba planirati na nacin da prekid traje sto krace.

2.7. Izjednacéenje potencijala

U sanitarne Cvorove potrebno je ugraditi kutije za dodatno iziednacavanje potencijala. Na njih je
potrebno spojiti sve metalne dijelove pristupacne dodiru, a koji nisu dijelovi el. instalacije, kako uslijed
nekog kvara ne bi nastupila opasna potencijalna razlika izmedu tih metalnih dijelova, koja bi mogla
ugroziti zivot korisnika. Metalne mase u sanitarnim Cvorovima spajaju se preko posebno polozenog
zastitnog voda na uzemljenje u kutiji za iziednacenje potencijala, vodicem HOS5V-K émm?2. Kutiju za
iziednacenje potencijala spojiti na "PE" sabirnicu u razvodnom ormaru vodicem HO5V-K 16 mm?2.

Sve vece metalne mase na objektu, kao sto su metalne ograde, Stokovi, vrata i sl. moraju biti uzemljeni
spajanjem vodic¢a od nehrdajuceg Celika 30x3,5mm i spojeni direktno na uzemljivac. U svrhu uzemljenja
i iziednacenja potencijala, telefonske ormare i komunikacijske ormare povezati sa sabirnicom glavnom
iziednacenja potencijala vodicem HO5V-K 16mm2. Sve metalne mase, kabelski kanali u spustenim
stropovima, podrazvodni ormari, PE sabirnice i svi metalni instalacijski kanali frebaju bitfi kvalitetno spojeni
na instalaciju za iziednacenje potencijala.

E-mail: uprava@nova-lux.hr m Web: www.nova-lux.hr m OIB: 21517658354 m Ziro-raéuni: 2360000-1101680620(ZABA), 2402006-1100490667 (E&S bank)



NOVA-LUX

d.o.o. za projektiranje i nadzor m lvana Gunduli¢a 36B, 31000 Osijek m Tel: 031/284 686 m Fax: 031/284 685 m Mob: 091/422 8333

2.8. Instalacija TV-antena

Za prijem radijskog, televizijskog i satelitskog signala predvideno je postavljanje instalacije zajednickog
televizijskog antenskog razvoda. Antene sustava postavljaju se na krovu, a to¢no mjesto treba odrediti
nakon mjerenja jacine signala da bi se osigurala najveca kvaliteta prijema. Na najgornjoj etazi postavlja
se glavni razvodni ormar TV instalacije velicine 500x700x150mm. U ormaru su predvideni prikljucci za 2
satelitske antene sa po 2 LNB, te 2 prikljucaka za prijem zemaljskog signala. Sva instalacija se izvodi
koaksijalnim vodom tipa RG-7 u unutarnjem razvodu u instalacijskim cijevima CSS20 u zidu pod Zbukom.
TV prikljuCnice su predvidene u svlaCionicama i uredima s tim da svaka prikljucnica ima od razdjelnika
svoj vlastitivod. TV prikljuCnice se postavljaju na visini od 0,4m od gotovog poda. Antenske stupove treba
spojiti na uzemljivac.

2.9. Sustav zastite od vdara munje

Sustav zastite od udara munje projektira se sukladno TehniCkom propisu za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama NN 87/08 i NN 33/10, te pripadajuc¢im normama HRN IEC 62305 i HRN EN 50164.
Prema proracunu rizika za predmetnu gradevinu zadovoljava sustav zastite od udara munje LPS IV.
Zgrada ¢e imati svoj temeljni uzemljivac. Instalacija sustava zastite od udara munja zgrade sastoji se od
prinvatne mreze i odvodne mreze s odgovarajucim brojem odvoda rasporedenih po opsegu objekta,
tako da medusobni razmak nije vedi od 20m. Prihnvatna mreza izvodi se sustavom hvataliki na krovu.
Odvodna mreza izvodi se aluminijskim vodicem promjera 8mm HRN N.B4901C koja se postavija u
betonski stup. Mjerni spojevi ugradit ¢e se kod GRO i svinh odvoda. Svi odvodi se spajaju na uzemljenje.
Za gradevinu izvesti temeljni uzemljivac¢ novoplanirane gradevine, koji se polaze u temel] kod
betoniranja, tako da ¢Cine prsten po obodu gradevine. Uzemlijenje gradevine izvesti frakom 30x3,5 mm
od nehrdajuceg celika koju treba postaviti okomito u temelj prije njegova betoniranja. Traku treba
postaviti i uCvrstiti podesnim “M" jahacima na 10 cm iznad dna temelja tako da je najmaniji sloj betona
oko trake 10 cm. Povezati temeljni uzemljivac stare sa uzemljivacem nove gradevine. . S temeljnog
uzemljivaca se ostavlja izvod za prikljucak sabirnice glavnog iziednacenja potencijala (GIP) i prikljucak
za vodovod.

2.10. Zastita od indirekinog napona dodira

U cijeloj instalaciji predviden je TN-S sustav napajanja koji ima kroz elektroinstalaciju odvojeni neutralni i
zastitni vodic. Sviizlozeni vodljivi dijelovi instalacije biti ¢e spojeni s uzemljienom tockom sustava pomocu
zastitnog vodica.

Presjeci zastitnin vodic¢a bit ¢e odabrani prema tehnickim propisima. Kao zastita od preopterecenja i
kratkog spoja na pojedinom strujnom krugu predvidaju se automatski ili rastalni osiguraci, odnosno na
glavnom dovodu automatske sklopke ili prekidaci. Karakteristike zastitnin uredaja i impedancije strujnih
krugova odabrat ¢e se tako da u sluc¢aju nastanka greske bilo gdje u instalaciji nastupi automatsko
iskljuCenje napajanja u vremenu utvrdenom tehnickim propisima.

Osiguraci ispunjavaju zahtjev da prekidaju struju opterecenja koja protjieCe vodicem prije nego §to
uzrokuje povisenje temperature stetne za izolaciju, spojeve, stezalike ili okolinu, dok je prekidna moc
veca od ocCekivane kratkospojne struje.

2.11. SOS signalizacija

U gradevini je predviden sanitarni ¢vor za osobe smanjene pokretljivosti. Iznad vrata sanitarnog ¢vora
¢e biti postavljena centrala sa svietlosnom i zvuénom signalizacijom. U samom sanitarnom &voru bit e
postavljeno razriesno fipkalo za poziv u sluCaju nuzde. Smjestaj SOS signalizacije vidjeti u nacrtima slabe
struje, a detalj povezivanja na blok shemi.
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2.12. Zavrsne odredbe

Prije pustanja u rad i koristenja instalacija izvoditelj radova mora ugradenu opremu i izvedenu instalaciju
pregledati i mjerenjem utvrditi da predvidene dopunske zastitne mijere sprecavaju nastajanje i
odrzavanje previsokog napona dodira. Kod pregleda instalacija freba utvrditi da su fazni vodici i
osiguraci pravilno dimenzionirani, da zastitni vodi€ ima propisan presjek, da je pravilno polozen, da nije
prekinut i da je stru¢no prikljucen. Treba utvrditi da zastitni vodic nije spojen s vodiCima pod naponom i
da je propisno oznacen. Kod pregleda strujne zastitne sklopke tfreba pregledati da li je ispitni napon
pravilan, a kod uti¢nica je li zastitni vodic spojen sa zastitnim kontaktom. Ugradena oprema i materijal
mora biti u skladu s propisima i odgovarati vazecim standardima.
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3. PRORACUNI

3.1. Proraéun vodova na termi¢ko optereéenje

Presjeci svin vodova tako su odredeni da je uvijek zadovoljen uvjet (prema HRN N. B2. 743):
lp<In< Iz
lo< 1,457

a pri fome je:

ls - struja tereta za koju se vod predvida

Iz - dozvoljena struja voda

In - nazivna struja zastitnog uredaja

I2 - struja koja osigurava pouzdano djelovanje zastithog uredaja

Struja tereta odredena je iz vrisne snage koju vod prenosi po relaciji:

. B P
-za trofazno opterecenje p=__ VvV
J3U cos 1)

. R
-za monofazno opterecenje lpB=——
U, cos ¢

Dozvoljena struja Iz odredena je prema HRN N.B2.752 (odnosno prema uputstvu proizvodaca) a ovisno
o tipu elekiricnog razvoda. Podaci su prikazani u tablici na kraju ovog poglavlja.

3.2. Kontrola pada napona

Pad napona za svaki strujni krug odreden je po relaciji:

, 100PL
-za trofazne strujne krugove u= TE (r + xtge)
200PLr
-za monofazne strujne krugove u= U2
f

a pri fome je:
U - pad napona u postocima
P -vrSnasnagau W
L -duzina voda u km
r -jedini¢ni ofpor voda u Q/km
X  -jedinicna reaktancija voda u Q/km
U -nazivninaponu V
Ut - fazni nazivni napon u V
cos ¢ - faktor snage
tg ¢ -tangens kuta snage

Padovi napona su izracunati po dionicama, a ukupni pad napona dobiven je zbrajanjem padova
napona u dionicama, racunajuéi od napojne tocke.

Rezultati proracuna prikazani su u tablici, a iz njih se vidi da su padovi napona u dozvoljenim granicama
3% za rasvjetu, a 5% za sva trosila racunajuci od uvoda u objekt.

E-mail: uprava@nova-lux.hr m Web: www.nova-lux.hr m OIB: 21517658354 m Ziro-raéuni: 2360000-1101680620(ZABA), 2402006-1100490667 (E&S bank)



NOVA-LLUX

d.o.o. za projektiranje i nadzor m lvana Gunduli¢a 36B, 31000 Osijek m Tel: 031/284 686 m Fax: 031/284 685 m Mob: 091/422 8333
3.3. Kontrola djelovanja zastite

Zastita od indirektnog udara predvidena je automatskim iskljuCenjem napajanja a prema HRN N. B2. 741.
U instalaciji je predviden elekiricni razvod fipa TN-S. Automatsko iskljuCenje napajanja je predvideno
automatskim osiguracima.

Pri kvaru zanemarive impedancije izmedu faznog vodica (L) i zastitnog vodica (PE), za svaki strujni krug
moraju biti zadovoljeni slijededi uvjeti:

fi< tq
Uo
la< |k:Z
a pri fome je:

fi - vrijeme iskljuCenja
Ik - struja kvara
la - struja koja osigurava isklapanje u dozvolienom vremenu
s - impedancija petlie kvara
Uo - nazivni napon prema zemlji

Dozvoljeno vriieme iskljucenja je:

fa=5s za strujne krugove bez prikljucnica i prijenosnih frosila
ta=0,45s za strujne krugove s prikljuCnicama

Rezultati za najnepovoljnije strujne krugove prikazani su u tablici, a iz njih se vidi vremena iskljuCenja
manja od dozvoljenih pa ¢e zastita biti djelotvorna.

3.4. Proracun otpora uzemljenja

Uzemljenje je predvideno kao temeljni uzemljivac, a izvodi se tfrakom od nehrdajuceg celika 30*3,5 mm
polozenom u betonski temelj u obliku prstena po obodu zgrade. Traka se polaze tako da je udaljena od
oplate odnosno zemlje :

c=10cm=0,1m
Uz specifi¢ni otpor zemlie od p, =100 £ m i specificni otpor betona od p, =100002 m ukupni specificni
otpor je:

p=p; +C*p, =100+0,1* 1000
£ =200 Qm

Za dubinu polaganja h=0,8 m i ukupnu duzinu trake L= 130 m te Sirinu frake od b= 0,030 m ukupni otpor
rasprostiranja je:

212 .1302
Pl 200 | 2130
A d 314-130 0,030

R=6,82 (2

Za instalaciju gromobrana mjerodavan je udarni ofpor Ry koji ne smije biti visi od 20 Q . a pri fome je
aktivna duzina uzemljivaca samo 20 m po odvodu pa je
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2
R =20 _jn2! g
2-7-1 h-d

200 . 2202
R = In
U~ 2720 08-0,030

Ro= 16,57 )

Iz raCuna se vidi da se ofpori uzemljenja nalaze u dozvoljenim granicama.

3.5. Proracun procjene rizika za sustav zastite od udara munje

Proracun procjene rizika izvodi se prema ,,TehniCkom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama*, (NN 087/2008, NN 033/2010) koji za tu svrhu upucuje na hrvatsku normu HRN EN 62305, 2.
Dio ,,Upravljanje rizikom“. Proracun je napravljen za sluCaj bez gromobrana i sa gromobranom, a rezultafi
su prikazani u prilozenim tablicama.
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Investitor:

GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar 32000

OIB 50041264710
Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.¢. br. 1575, k.o. Vukovar
Projekt: GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Broj: 127/19
VRIJEME
KABEL IMPEDANCIJA ISKLJUCENJA PAD NAPONA | PREOPTERECENJE OPREMA
STRUJA DOZVO- JEDIN. | JEDIN. NAPON STRUJA | FAKTOR S5
c;ZT’;ﬁT SNAGA | FAKTOR | BROJ f;::;ﬁ ZASTIT. P A | LIENA FQOKL‘;’_R ;gﬁ'm OTPOR | REAK- | DIONICE [UKUPNO| PREMA :J:::\‘:; KRATKOG | PRORADE | UREDAJA ?_fj’éxg' DIONICA | UKUPNO GG
e P(kW) | SNAGE | FAZA Io (A) URED. In (mm?) | STRUJA GANJA | L(m) (60°C) | TANCIJA| Z() Zs() | ZEMLJI @) SPOJA | zASTITE t (s) 4 () u, (%) u (%)
(A) 1Z (A) r() x() U, (V) Ioo(A) Ik/In 1,45 x Iz 12
GRO
GRO 35,88 0,9 3 56,1 150] NAYY 150 mm2] 150 400 16] 110,0] 0,203 0,08] 0,0480] 0,0480 207] 4312,242] 5424,3625 28,75 <0.01 0,4 0,291 0,291] 580,000] 240,00[SPMO-2 - GRO
W01 4,60 0,9 3 7.2 25| NYM-J 4,0 mm2 4 34 1 10,0 446 0,12| 0,0892] 0,1372 207| 1508,36] 1897,3635 60,33 <0.01 0.4 0,127 0,418] 49,300]  43,75|GRO - RO-1
W02 33,30 0,9 3 52 1 125 NYY 50 mm2 50 160 1 18,0] 0357| 0,083] 0,0132] 0,0612 207| 3382,483| 4254,8202 27,06 <0.01 0,4 0,145] 0,436 232,000] 200,00|GRO - SRO
RASVJETA:
WR1T 0,15 0,9 1 0,7 10] NYM-J15mm2[ 15 14.4 0,9 200] 1372 02] 0,5489] 0,5969 207[ 346,8143] 346,81431 34,68 <0.01 0,4 0,199] 0490] 20,880 19,00|[RASVJETA - SPREMISTE ATLETIKA
WR2 0,15 0,9 1 0,7 10| NYM-J1,5mm2| 1,5 14,4 0,9 18,0] 13,72 02| 0,4940] 0,5420 207| 381,9362| 381,93619 38,19 <0.01 0.4 0,171 0,462| 20,880 19,00|RASVJETA - HODNIK, STROJARNICA, GARDEROBA
WR3 017 0,9 1 0,8 10 NYM-J15mm2| 15 14.4 0,9 250| 13,72 02| 06861] 0,7341 207| 281,9872| 281,98725 28,20 <0.01 0.4 0.277] 0568 20,880 19,00|RASVJETA - SVLACIONICA 2, SUTKINJA / DELEGACIJA
WR4 0,23 0,9 1 11 10| NYM-J1,5mm2| 1,5 14,4 0,9 350 13,72 02| 0,9605] 1,0085 207| 205,2543| 205,25433 20,53 <0.01 0.4 0,521 0,812] 20,880 19,00|RASVJETA - SVLACIONICA 1, SUDAC, HODNIK
WR5 0,26 0,9 1 12 10 NYM-J15mm2| 15 14.4 0,9 400| 1372 02| 1,0977| 11457 207| 180,6725] 180,6725 18,07 <0.01 0,4 0,666] 0,956 20,880 19,00|RASVJETA - SPREMISTE NOGOMET, DOPING/HITNA POMOC
WR6 0,26 0,9 1 12 10| NYM-J1,5mm2| 1,5 14,4 0,9 250 13,72 02| 0,6861] 0,7341 207| 281,9872| 281,98725 28,20 <0.01 0.4 0,414  0,705| 20,880 19,00|RASVJETA - WC M, WC Z, WC |
WR7 0,22 0,9 1 1,0 10 NYM-J15mm2| 15 14.4 0,9 400] 1372 02| 1,0977| 11457 207| 180,6725] 180,6725 18,07 <0.01 0.4 0,560] 0,851] 20,880 19,00|RASVJETA - SANITARIJA 1, SANITARIJA 2
WR8 0,16 0,9 1 0,8 10| NYM-J1,5mm2| 1,5 14,4 0,9 20,0] 13,72 02| 0,5489] 0,5969 207| 346,8143| 346,81431 34,68 <0.01 0.4 0,204] 0,495 20,880 19,00|RASVJETA - STUBISTE
WR9 0,20 0,9 1 1,0 10 NYM-J25mm2| 25 225 0,9 100,0 714 0,12| 14282 14762 207| 140,2245| 140,22447 14,02 <0.01 0,4 0,672] 0963] 32,625 19,00 PANIK RASVJETA
WR10 0,26 0,9 1 13 10 NYY 1,6 mm2| 1,5 14,4 0,9 40,0 13,72 02| 1,0977| 1,457 207| 180,6725| 180,6725 18,07 <0.01 0,4 0,671 0,962| 20,880 19,00|VANJSKA RASVJETA
WR11 0,46 0,9 3 0,7 10 NYY 4,0 mm2 4 30,6 09| 2100] 446 0,12] 1,8739] 1,9219 207| 107,707| 135,48446 10,77 <0.01 0,4 0,266] 0557| 44,370 19,00| VANJSKA RASVJETA
WR12 0,00 0,9 1 0,0 10 NYY 1,6 mm2| 1,5 14,4 0,9 0,0 13,72 0,2| 0,0000] 0,0480 207| 4312,242| 4312,2421 431,22 <0.01 0,4 0,000] 0,291] 20,880 19,00|REZERVA
PRIKLJUCNICE:
Wi 0,50 0,9 1 2.4 16] NYM-J 25 mm2[ 2,5 225 0,9 15,0 714 0,12] 0,2142] 0,2622 207| 789,374] 789,37397 49,34 <0.01 0,4 0,252 0,543] 32,625] 28,00]UTICNICE - SPREMISTE ATLETIKA
W2 0,50 0,9 1 2.4 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 15,0 714 0,12| 02142 02622 207| 789,374| 789,37397 49,34 <0.01 0,4 0252 0543] 32,625 28,00|UTICNICE - SPREMISTE ATLETIKA
W3 0,50 0,9 1 2.4 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 14,0 714 0,12] 0,1999 0,2480 207| 834,842| 834,84202 52,18 <0.01 0.4 0,235 0,526 32,625|  28,00|UTICNICE - HODNIK, GARDEROBA OSOBLJE
W4 0,50 0,9 1 2.4 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 12,0 714 0,12] 0,1714] 02194 207| 943,5378| 94353783 58,97 <0.01 0.4 0202 0492] 32,625 28,00|UTICNICE - STROJARNICA
W5 0,50 0,9 1 2.4 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 23,0 714 0,12| 0,3285| 0,3765 207| 549,8165| 549,81649 34,36 <0.01 0,4 0,386] 0,677| 32,625] 28,00|UTICNICE - SUTKINJA / DELEGACIJA
W6 0,50 0,9 1 2.4 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 22,0 714 0,12] 03142 0,3622 207| 571,496] 571,49603 35,72 <0.01 0,4 0,370] 0,660 32,625 28,00|UTICNICE - SVLACIONCA 2
W7 0,50 0,9 1 2.4 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 22,0 714 0,12| 0,3142| 0,3622 207| 571,496] 571,49603 35,72 <0.01 0.4 0,370] 0,660 32,625]  28,00|UTICNICE - SVLACIONCA 2
W8 0,50 0,9 1 2.4 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 27,0 714 0,12] 0,3856|] 0,4336 207| 477,3795| 477,37945 29,84 <0.01 0.4 0,454 0,744| 32,625 28,00|UTICNICE - HODNIK / SUDAC
W9 0,50 0,9 1 2.4 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 27,0 714 0,12| 0,3856| 0,4336 207| 477,3795| 477,37945 29,84 <0.01 0,4 0,454 0,744 32,625|  28,00|UTICNICE - SVLACIONICA 1
W10 0,50 0,9 1 2.4 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 27,0 714 0,12| 0,3856|] 0,4336 207| 477,3795| 477,37945 29,84 <0.01 0,4 0,454] 0,744] 32,625| 28,00|UTICNICE - SVLACIONICA 1
W11 0,50 0,9 1 2.4 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 35,0 714 0,12| 0,4999 0,5479 207| 377,8245| 377,82447 23,61 <0.01 0.4 0,588 0,879 32,625] 28,00|UTICNICE - SPREMISTE NOGOMET
W12 0,50 0,9 1 2.4 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 35,0 714 0,12] 04999 0,5479 207| 377,8245| 377,82447 23,61 <0.01 0,4 0,588] 0879 32,625 28,00|UTICNICE - DOPING, HITNA POMOC
W13 0,50 0,9 1 2.4 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 35,0 714 0,12| 0,4999 0,5479 207| 377,8245| 377,82447 23,61 <0.01 0.4 0,588 0,879 32,625|  28,00|UTICNICE - TOALETI
W14 2,00 0,9 1 9.7 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 10,0 714 0,12] 0,1428] 0,1908 207| 1084,775| 1084,7747 67,80 <0.01 0.4 0672 0963] 32,625 28,00[1ZVOD - SUSILO ZA RUKE
W15 2,00 0,9 1 9,7 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 10,0 714 0,12| 0,1428] 0,1908 207| 1084,775| 1084,7747 67,80 <0.01 0.4 0,672 0,963 32,625]  28,00|IZVOD - SUSILO ZA RUKE
W16 2,00 0,9 1 9.7 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 12,0 714 0,12] 0,1714] 02194 207| 943,5378| 94353783 58,97 <0.01 0.4 0,806] 1,097| 32,625 28,00[1ZVOD - SUSILO ZA RUKE
W17 2,00 0,9 1 9,7 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 18,0 714 0,12] 0,2571| 0,3051 207| 678,5124] 678,5124 42,41 <0.01 0,4 1210]  1,500] 32,625|  28,00|IZVOD - SUSILO ZA RUKE
W18 2,00 0,9 1 9.7 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 19,0 714 0,12] 02714] 0,3194 207| 648,1689] 648,16893 40,51 <0.01 0.4 1277| 1,568] 32,625]  28,00/1ZVOD - SUSILO ZA RUKE
W19 2,00 0,9 1 9,7 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 25,0 714 0,12] 0,3571| 0,4051 207| 511,0439] 511,04387 31,94 <0.01 0.4 1680 1,971] 32,625  28,00/1ZVOD - SUSILO ZA RUKE
W20 2,00 0,9 1 9,7 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 25,0 714 0,12] 03571 0,4051 207| 511,0439] 511,04387 31,94 <0.01 0.4 1680 1971] 32,625]  28,00/IZVOD - SUSILO ZA RUKE
W21 2,00 0,9 1 9,7 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 30,0 714 0,12| 0,4285| 0,4765 207| 434,451| 434,45103 27,15 <0.01 0.4 2016] 2,307| 32,625|  28,00|IZVOD - SUSILO ZA RUKE
W22 0,50 0,9 1 2.4 16 NYY 25 mm2| 25 225 0,9 35,0 714 0,12] 04999 0,5479 207| 377,8245| 377,82447 23,61 <0.01 0,4 0,588] 0879 32,625 28,00|UTICNICE - VANJSKI PROSTOR
W23 0,30 0,9 1 14 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 5,0 714 0,12| 0,0714| 0,1194 207| 1733,48| 1733,4803 108,34 <0.01 0.4 0,050 0,341 32,625|  28,00|IZVOD - HD
W24 0,30 0,9 1 14 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 10,0 714 0,12] 0,1428] 0,1908 207| 1084,775| 1084,7747 67,80 <0.01 0,4 0,101 0,392 32,625] 28,00[1ZVOD - SOS
W25 0,50 0,9 1 2.4 16 NYY 2,56 mm2| 25 225 0,9 150,0 714 0,12| 21423 2,1903 207| 94,50737| 94,50737 5,91 <0.01 0,4 2520 2.811| 32,625|  28,00|IZVOD - SEMAFOR
W26 0,50 0,9 1 2.4 16 NYY 25 mm2| 25 225 0,9 100,0 714 0,12| 14282 14762 207| 140,2245| 140,22447 8,76 <0.01 0,4 1680| 1,971 32,625]  28,00/1ZVOD - RAMPA
W27 0,68 0,9 1 33 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 15,0 714 0,12| 0,2142| 0,2622 207| 789,374| 789,37397 49,34 <0.01 0.4 0,343 0,634] 32,625]  28,00|IZVOD - PODSTANICA ZA PTV
W28 0,14 0,9 1 0,7 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 15,0 714 0,12| 02142 02622 207| 789,374| 789,37397 49,34 <0.01 0.4 0,071 0,361] 32,625]  28,00[1ZVOD - PODSTANICA ZA SOLARNI SUSTAV
W29 0,16 0,9 1 0,8 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 15,0 714 0,12| 0,2142| 0,2622 207| 789,374| 789,37397 49,34 <0.01 0.4 0,081 0,372| 32,625  28,00[1ZVOD - KOMBI BOJLER
W30 0,30 0,9 1 14 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 15,0 714 0,12| 02142 02622 207| 789,374| 789,37397 49,34 <0.01 0.4 0,151 0442| 32625]  28,00[1ZVOD - RAZDJELNIK PODNOG GRIJANJA
W31 0,10 0,9 1 0,5 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 15,0 714 0,12| 0,2142| 0,2622 207| 789,374| 789,37397 49,34 <0.01 0.4 0,050 0,341 32,625|  28,00|IZVOD - ZA VR71
W32 0,00 0,9 1 0,0 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 0,0 714 0,12] 0,0000] 0,0480 207| 4312,242| 4312,2421 269,52 <0.01 0,4 0,000] 0291 32,625 28,00|REZERVA
W33 0,00 0,9 1 0,0 16| NYM-J 25 mm2| 2,5 225 0,9 0,0 714 0,12] 0,0000] 0,0480 207| 4312,242| 4312,2421 269,52 <0.01 0.4 0,000] 0,291 32,625| 28,00|REZERVA
W34 0,00 0,9 1 0,0 16| NYM-J25mm2| 25 225 0,9 0,0 714 0,12] 0,0000] 0,0480 207| 4312,242| 4312,2421 269,52 <0.01 0,4 0,000] 0291] 32,625 28,00|REZERVA
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VRIJEME
KABEL IMPEDANCIJA ISKLIUCENIA PAD NAPONA [ PREOPTERECENJE OPREMA
STRUJA DOZVO- JEDIN. | JEDIN. NAPON STRUJA | FAKTOR 5
%ZT%T SNAGA |FAKTOR [ BROJ fg:::.ﬁ ZASTIT. P A | LJENA FQOK:ZR ;gﬁ'{g‘z OTPOR [ REAK- [DIONICE |UKUPNO| PREMA :J::;’\’:; KRATKOG | PRORADE | UREDAJA ?_3:‘,:3‘ pionica |ukupno| 4% 123 2
KRUGA | PW) | SNAGE |Faza| * © " |URED. In (mm) | STRUJA| i [y | (69°C) [ TANCLA|  Z() z5() | zemuar [T5 00 SPOJA | zASTITE | t(s) e | O | uen
(A) 1Z (A) r() x() Us (V) Is(A) Ik/in 145 x 1z 12
RO-1
W01 | 4,60] 0,9 3] 7.2 25] NYM-J 4,0 mm2 | 4] 34] 1 100] 446]  012] 00892] 0,1372]  207] 1508,36] 1897,3635] _ 60,33] _ <0.01] _ 04] 0127] 0418] 49.300]  43,75|GRO - RO-1
RASVJETA:
WRA 041 0,9 1 2,0 0] NYMJ15mm2] 15| 144 0,9 16,0 13,72 02] 04391] 05763 207] 359,1743] 359,17434 35,92 <0.01 04] 0421 0,839 20,880] _ 19,00]RASVJETA - URED NOGOMET, URED ATLETIKA
WR2 0,20 0,9 1 1,0 0 NYMJ15mm2[ 15| 144 0,9 120 13,72 02| 03842] 05214 207| 396,9807| 396,98067 39,70 <0.01 04]  0179] 059 20,880] _ 19,00|RASVJETA - WC, HODNIK
WR3 0,18 0,9 1 0,9 0 NYMJ15mm2| 15| 144 0,9 250] 13,72 02| 06861] 08233 207| 251,4247| 25142473 2514 <0.01 04 0290 0,708] 20,880]  19,00|RASVJETA - VANJSKA, PRILAZ
WR4 0,00 0,9 1 0,0 10 NYMJ15mm2[ 15| 144 0,9 00 13,72 0,2] 0,0000 0,1372 207| 1508,36] 1508,3599] 150,84 <0.01 04] 0000] 0418 20,880] _ 19,00|REZERVA
PRIKLJUCNICE:
W1 0,50 0,9 1 2,4 6] NYM-J25mm2] 25| 225 0,9 150] 7,14 0,12] 0,2142] 0,3515 207] 588,9627] 588,96267 36,81 <0.01 04] 0252 0670] 32,625] _ 28,00]UTICNICE - HODNIK
W2 0,50 0,9 1 24 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 150 7,14 0,12] 0,2142] 0,3515 207| 568,9627| 588,96267 36,81 <0.01 04| 0252] 0670 32,625  28,00|UTIGNICE - URED ATLETIKA
W3 0,50 0,9 1 2,4 6] NYM-J25mm2[ 25| 225 0,9 150 7,14 0,12 0,2142] 0,3515 207| 588,9627| 588,96267 36,81 <0.01 04] 0252 0670 32,625 _ 28,00|UTICNICE - URED ATLETIKA
W4 0,50 0,9 1 24 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 150 7,14 0,12] 0,2142] 0,3515 207| 568,9627| 588,96267 36,81 <0.01 04| 0252] 0,670 32,625  28,00|UTICNICE - URED NOGOMET
W5 0,50 0,9 1 2,4 6] NYMJ25mm2[ 25| 225 0,9 150 7,14 0,12 0,2142] 0,3515 207| 588,9627| 588,96267 36,81 <0.01 04] 0252 0,670 32,625 _ 28,00|UTICNICE - URED NOGOMET
W6 0,50 0,9 1 24 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 180 7,14 0,12] 0,2571] 0,3943 207| 524,9657| 524,96573 32,81 <0.01 04| 0302] 0,720] 32,625 _ 28,00]UTICNICE - LODA
W7 2,00 0,9 1 9,7 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 120 7,14 0,12] 0,1714] _0,3086 207| 670,7292] 670,72916 41,92 <0.01 04] 0806] 1,224] 32,625| _ 28,00|UTICNICE - SUSILO ZA RUKE
W8 2,00 0,9 1 9,7 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 150 7,14 0,12] 0,2142] 0,3515 207| 568,9627| 588,96267 36,81 <0.01 04| 1,008 1426 32,625  28,00/UTIGNICE - SUSILO ZA RUKE
W9 0,30 0,9 1 1,4 6] NYMJ25mm2[ 25| 225 0,9 50 714 0,12] 0,0714] 0,2086 207| 992,1147] 992,11468 62,01 <0.01 04] 0050 0468 32,625| _ 28,00[1ZVOD - ZAS
W10 7,00 0,9 1 48 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 200 714 0,12] 0,5713] 0,7085 207| _ 292,16] 292,16003 18,26 <0.01 04| 1344] 1,762| 32,625 _ 28,00[1IZVOD - KAMERA
W11 0,30 0,9 1 1,4 6] NYMJ25mm2[ 25| 225 0,9 200 7,14 0,12] 0,2856] 0,4229 207| 489,5058| 489,50579 30,59 <0.01 04] 0202 0619 32,625  28,00[1ZVOD - UJ. KLIMA
W12 2,87 0,9 1 13,9 16 NYY 25 mm2| 25| 225 0,9 200 714 0,12] 0,2856] 04229 207| 489,5058| 489,50579 30,59 <0.01 04| 1929] 2346 32,625  28,00[1ZVOD - VJ. KLIMA
W13 0,00 0,9 1 0,0 16 NYY25mm2| 25| 225 0,9 00 714 0,12 0,0000] 0,1372 207| 1508,36] 1508,3599 94,27 <0.01 04] 0000 0418 32,625]  28,00|REZERVA
SRO
W02 | 33,30] 0,9 3] 52,1 125] NYY 50 mm2] _ 50] __ 160] 1 180 0,357] 0,083] 0,0132] 0,0612] __ 207] 3382,483] 4254,8202] _ 27,06] _ <0.01] __ 04]  0,145] _ 0,436] 232,000] _200,00]GRO - SRO
RASVJETA:
WO 95,00 0,9 3[ 1486 160] _NAYY 150 mm2] 150 225 0,9 60,0] 0,203 0,08] 0,0262] 0,0874 207] 2368,935] 2979,8799 14,81 <0.01 04] 0840] 1,276] 326,250] 256,00]dolaz od SRO-A - priprema
W1 6,66 0,9 3 10,4 25| NAYY 16mm2| 16| 558 0,9 70,0 1,89 0,09] 0,2649] 0,3261 207| 634,7795| 79848816 25,39 <0.01 04] 0550 0986 80,910  43,75|SRO-S1
W2 3,33 0,9 3 52 20 NYY 4,0 mm2 4] 306 0,9 50 446 0,12] 0,0446] 0,1058 207| 1956,267| 2460,785 97,81 <0.01 04] 0046] 0482 44,370 _ 35,00|SRO-52
W3 6,66 0,9 3 10,4 25| NAYY 16mm2| 16| 558 0,9 400 1,89 0,09] 0,1514] 02126 207| 973,8016] 1224,9434 38,95 <0.01 04| 0314] 0,750] 80,910] _ 43,75|SRO-S3
W4 5,55 0,9 3 8,7 25|  NAYY25mm2| 25| 738 09 1550 1,21] 0,086] 0,3760] 04372 207| 473,42] 595,51428 18,94 <0.01 04] 0657] 1,093 107,010] _ 43,75|SRO-54
W5 5,55 0,9 3 8,7 25| NAYY25mm2| 25| 738 09 1100 1,21] 0,086] 0,2669] 0,3281 207| 630,9645| 793,68927 2524 <0.01 04| 0466] 0902 107,010] _ 43,75|SRO-S5
W6 5,55 0,9 3 8,7 25|  NAYY25mm2| 25| 738 09 1350 1,21] 0,086] 0,3275] 0,3887 207| 532,5145| 669,8492 21,30 <0.01 04] 0572] 1,08 107,010] _ 43,75|SRO-S6
W7 0,50 0,9 1 24 0] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 100 7,14 0,12] 0,1428] 0,2040 207| 1014,617| 1014,6173| 101,46 <0.01 04| 0168] 0604] 32,625  19,00/UTIGNICA
W8 0,10 0,9 1 0,5 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 100 7,14 0,12] 0,1428] _0,2040 207| 1014,617| 1014,6173] __ 169,10 <0.01 04] 0034] 0470 32,625]  11,40|RASVJETA
W9 0,10 0,9 1 0,5 0] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 100 7,14 0,12] 0,1428] 0,2040 207| 1014,617| 1014,6173| 101,46 <0.01 04| 0034] 0470 32,625  19,00|GRIJAC
W10 1,50 0,9 1 7,2 6] NYMJ25mm2[ 25| 225 0,9 100 7,14 0,12] 0,1428] _0,2040 207| 1014,617] 1014,6173 63,41 <0.01 04]  0504] 00940 32,625|  28,00|UPRAVLJANJE RASVJETOM
Wit 0,50 0,9 1 24 16 NYY 4,0 mm2 4 306 0,9 950] 446 0,12] 0,8477| 0,9089 207| 227,7467| 227,74675 14,23 <0.01 04| 1,002] 1438 44,370  28,00/STUP 1 - rasvjeta atletske staze
W12 0,50 0,9 1 2,4 16 NYY 4,0 mm2 4 306 0,9 30,0 446 0,12] 0,2677| 0,3289 207| 629,3812] 629,38118 39,34 <0.01 04]  0316] 0,752] 44,370] _ 28,00|STUP 2 - rasvjeta atletske staze
W13 0,50 0,9 1 24 16 NYY 4,0 mm2 4 306 0,9 650] 446 0,12] 0,5800] 06412 207| 322,8284| 322,82843 20,18 <0.01 04| 0685 1,121 44,370  28,00/STUP 3 - rasvjeta atletske staze
W14 0,50 0,9 1 2,4 16 NYY 4,0 mm2 4 306 09] 1800 4,46 0,12] 1,6062] 1,6674 207| 124,147] 124,14696 7,76 <0.01 04] 1,898] 2334] 44,370] _ 28,00|STUP 4 - rasvjeta atletske staze
W15 0,50 0,9 1 24 16 NYY 4,0 mm2 4 306 09 1350 446 0,12| 1,2046] 1,2658 207| 163,5286] 163,52862 10,22 <0.01 04| 1423] 1,860 44,370  28,00/STUP 5 - rasvjeta atletske staze
W16 0,50 0,9 1 2,4 16 NYY 4,0 mm2 4] 306 09 1600 4,46 0,12] 1,4277| 14889 207| 139,0275] 139,02749 8,69 <0.01 04] 1687|2123 44,370] _ 28,00|STUP 6 - rasvjeta atletske staze
W17 0,00 0,9 1 0,0 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 50 714 0,12] 0,0714] 0,1326 207| 1560,995] 1560,995 97,56 <0.01 04| 0000] 0436 32,625  28,00|REZERVA
SRO-Sx
Wx 71 0,9 7 54 70 NYY 25mm2] 25| 225 0,9 200] 714 0,12] 0,2856] 0,7229 207] 286,3529] 286,35202 28,64 <0.01 04] 0746] 1838 32,625]  19,00[SRO-S4 - svjetika 1 - najgori slucaj
Wx 71 0,9 1 54 70 NYY 25 mm2| 25| 225 0,9 200|714 0,12| 0,2856| 0,6137 207| 337,2931| 337,29314 33,73 <0.01 04| 0746] 1,648| 32,625  19,00|SRO-S5 - svjetijka 1 - najgori slucaj
Wx 77 0,9 7 54 70 NYY 25mm2| 25| 225 0,9 200|714 0,12] 0,2856] 0,6744 207| 306,9567| 306,95675 30,70 <0.01 04| 0746] 1,754] 32,625|  19,00]SRO-S6 - svjetijka 1 - najgori sluaj
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VRIJEME
KABEL IMPEDANCIJA ISKLIUCENIA PAD NAPONA [ PREOPTERECENJE OPREMA
STRUJA DOZVO- JEDIN. | JEDIN. NAPON STRUJA | FAKTOR 5
%ZT%T SNAGA |FAKTOR [ BROJ fg:::.ﬁ ZASTIT. P A | LJENA FQOK:ZR ;gﬁ'{g‘z OTPOR [ REAK- [DIONICE |UKUPNO| PREMA :J::;’\’:; KRATKOG | PRORADE | UREDAJA ?_3:‘,:3‘ pionica |ukupno| 4% 123 2
KRUGA | PW) | SNAGE |Faza| * © " |URED. In (mm) | STRUJA| e [y | (69°C) [ TANCLA|  Z() z5() | zemuar [T5 00 SPOJA | zASTITE | t(s) e | O | uen
(A) 1Z (A) r() x() Us (V) Is(A) Ik/in 145 x 1z 12
RO-1
W01 | 4,60] 0,9 3] 7.2 25] NYM-J 4,0 mm2 | 4] 34] 1 100] 446]  012] 00892] 0,1372]  207] 1508,36] 1897,3635] _ 60,33] _ <0.01] _ 04] 0127] 0418] 49.300]  43,75|GRO - RO-1
RASVJETA:
WRA 041 0,9 1 2,0 0] NYMJ15mm2] 15| 144 0,9 16,0 13,72 02] 04391] 05763 207] 359,1743] 359,17434 35,92 <0.01 04] 0421 0,839 20,880] _ 19,00]RASVJETA - URED NOGOMET, URED ATLETIKA
WR2 0,20 0,9 1 1,0 0 NYMJ15mm2[ 15| 144 0,9 120 13,72 02| 03842] 05214 207| 396,9807| 396,98067 39,70 <0.01 04]  0179] 059 20,880] _ 19,00|RASVJETA - WC, HODNIK
WR3 0,18 0,9 1 0,9 0 NYMJ15mm2| 15| 144 0,9 250] 13,72 02| 06861] 08233 207| 251,4247| 25142473 2514 <0.01 04 0290 0,708] 20,880]  19,00|RASVJETA - VANJSKA, PRILAZ
WR4 0,00 0,9 1 0,0 10 NYMJ15mm2[ 15| 144 0,9 00 13,72 0,2] 0,0000 0,1372 207| 1508,36] 1508,3599] 150,84 <0.01 04] 0000] 0418 20,880] _ 19,00|REZERVA
PRIKLJUCNICE:
W1 0,50 0,9 1 2,4 6] NYM-J25mm2] 25| 225 0,9 150] 7,14 0,12] 0,2142] 0,3515 207] 588,9627] 588,96267 36,81 <0.01 04] 0252 0670] 32,625] _ 28,00]UTICNICE - HODNIK
W2 0,50 0,9 1 24 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 150 7,14 0,12] 0,2142] 0,3515 207| 568,9627| 588,96267 36,81 <0.01 04| 0252] 0670 32,625  28,00|UTIGNICE - URED ATLETIKA
W3 0,50 0,9 1 2,4 6] NYM-J25mm2[ 25| 225 0,9 150 7,14 0,12 0,2142] 0,3515 207| 588,9627| 588,96267 36,81 <0.01 04] 0252 0670 32,625 _ 28,00|UTICNICE - URED ATLETIKA
W4 0,50 0,9 1 24 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 150 7,14 0,12] 0,2142] 0,3515 207| 568,9627| 588,96267 36,81 <0.01 04| 0252] 0,670 32,625  28,00|UTICNICE - URED NOGOMET
W5 0,50 0,9 1 2,4 6] NYMJ25mm2[ 25| 225 0,9 150 7,14 0,12 0,2142] 0,3515 207| 588,9627| 588,96267 36,81 <0.01 04] 0252 0,670 32,625 _ 28,00|UTICNICE - URED NOGOMET
W6 0,50 0,9 1 24 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 180 7,14 0,12] 0,2571] 0,3943 207| 524,9657| 524,96573 32,81 <0.01 04| 0302] 0,720] 32,625 _ 28,00]UTICNICE - LODA
W7 2,00 0,9 1 9,7 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 120 7,14 0,12] 0,1714] _0,3086 207| 670,7292] 670,72916 41,92 <0.01 04] 0806] 1,224] 32,625| _ 28,00|UTICNICE - SUSILO ZA RUKE
W8 2,00 0,9 1 9,7 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 150 7,14 0,12] 0,2142] 0,3515 207| 568,9627| 588,96267 36,81 <0.01 04| 1,008 1426 32,625  28,00/UTIGNICE - SUSILO ZA RUKE
W9 0,30 0,9 1 1,4 6] NYMJ25mm2[ 25| 225 0,9 50 714 0,12] 0,0714] 0,2086 207| 992,1147] 992,11468 62,01 <0.01 04] 0050 0468 32,625| _ 28,00[1ZVOD - ZAS
W10 7,00 0,9 1 48 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 200 714 0,12] 0,5713] 0,7085 207| _ 292,16] 292,16003 18,26 <0.01 04| 1344] 1,762| 32,625 _ 28,00[1IZVOD - KAMERA
W11 0,30 0,9 1 1,4 6] NYMJ25mm2[ 25| 225 0,9 200 7,14 0,12] 0,2856] 0,4229 207| 489,5058| 489,50579 30,59 <0.01 04] 0202 0619 32,625  28,00[1ZVOD - UJ. KLIMA
W12 2,87 0,9 1 13,9 16 NYY 25 mm2| 25| 225 0,9 200 714 0,12] 0,2856] 04229 207| 489,5058| 489,50579 30,59 <0.01 04| 1929] 2346 32,625  28,00[1ZVOD - VJ. KLIMA
W13 0,00 0,9 1 0,0 16 NYY25mm2| 25| 225 0,9 00 714 0,12 0,0000] 0,1372 207| 1508,36] 1508,3599 94,27 <0.01 04] 0000 0418 32,625]  28,00|REZERVA
SRO
W02 | 33,30] 0,9 3] 52,1 125] NYY 50 mm2] _ 50] __ 160] 1 180 0,357] 0,083] 0,0132] 0,0612] __ 207] 3382,483] 4254,8202] _ 27,06] _ <0.01] __ 04]  0,145] _ 0,436] 232,000] _200,00]GRO - SRO
RASVJETA:
WO 95,00 0,9 3[ 1486 160] _NAYY 150 mm2] 150 225 0,9 60,0] 0,203 0,08] 0,0262] 0,0874 207] 2368,935] 2979,8799 14,81 <0.01 04] 0840] 1,276] 326,250] 256,00]dolaz od SRO-A - priprema
W1 6,66 0,9 3 10,4 25| NAYY 16mm2| 16| 558 0,9 70,0 1,89 0,09] 0,2649] 0,3261 207| 634,7795| 79848816 25,39 <0.01 04] 0550 0986 80,910  43,75|SRO-S1
W2 3,33 0,9 3 52 20 NYY 4,0 mm2 4] 306 0,9 50 446 0,12] 0,0446] 0,1058 207| 1956,267| 2460,785 97,81 <0.01 04] 0046] 0482 44,370 _ 35,00|SRO-52
W3 6,66 0,9 3 10,4 25| NAYY 16mm2| 16| 558 0,9 400 1,89 0,09] 0,1514] 02126 207| 973,8016] 1224,9434 38,95 <0.01 04| 0314] 0,750] 80,910] _ 43,75|SRO-S3
W4 5,55 0,9 3 8,7 25|  NAYY25mm2| 25| 738 09 1550 1,21] 0,086] 0,3760] 04372 207| 473,42] 595,51428 18,94 <0.01 04] 0657] 1,093 107,010] _ 43,75|SRO-54
W5 5,55 0,9 3 8,7 25| NAYY25mm2| 25| 738 09 1100 1,21] 0,086] 0,2669] 0,3281 207| 630,9645| 793,68927 2524 <0.01 04| 0466] 0902 107,010] _ 43,75|SRO-S5
W6 5,55 0,9 3 8,7 25|  NAYY25mm2| 25| 738 09 1350 1,21] 0,086] 0,3275] 0,3887 207| 532,5145| 669,8492 21,30 <0.01 04] 0572] 1,08 107,010] _ 43,75|SRO-S6
W7 0,50 0,9 1 24 0] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 100 7,14 0,12] 0,1428] 0,2040 207| 1014,617| 1014,6173| 101,46 <0.01 04| 0168] 0604] 32,625  19,00/UTIGNICA
W8 0,10 0,9 1 0,5 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 100 7,14 0,12] 0,1428] _0,2040 207| 1014,617| 1014,6173] __ 169,10 <0.01 04] 0034] 0470 32,625]  11,40|RASVJETA
W9 0,10 0,9 1 0,5 0] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 100 7,14 0,12] 0,1428] 0,2040 207| 1014,617| 1014,6173| 101,46 <0.01 04| 0034] 0470 32,625  19,00|GRIJAC
W10 1,50 0,9 1 7,2 6] NYMJ25mm2[ 25| 225 0,9 100 7,14 0,12] 0,1428] _0,2040 207| 1014,617] 1014,6173 63,41 <0.01 04]  0504] 00940 32,625|  28,00|UPRAVLJANJE RASVJETOM
Wit 0,50 0,9 1 24 16 NYY 4,0 mm2 4 306 0,9 950] 446 0,12] 0,8477| 0,9089 207| 227,7467| 227,74675 14,23 <0.01 04| 1,002] 1438 44,370  28,00/STUP 1 - rasvjeta atletske staze
W12 0,50 0,9 1 2,4 16 NYY 4,0 mm2 4 306 0,9 30,0 446 0,12] 0,2677| 0,3289 207| 629,3812] 629,38118 39,34 <0.01 04]  0316] 0,752] 44,370] _ 28,00|STUP 2 - rasvjeta atletske staze
W13 0,50 0,9 1 24 16 NYY 4,0 mm2 4 306 0,9 650] 446 0,12] 0,5800] 06412 207| 322,8284| 322,82843 20,18 <0.01 04| 0685 1,121 44,370  28,00/STUP 3 - rasvjeta atletske staze
W14 0,50 0,9 1 2,4 16 NYY 4,0 mm2 4 306 09] 1800 4,46 0,12] 1,6062] 1,6674 207| 124,147] 124,14696 7,76 <0.01 04] 1,898] 2334] 44,370] _ 28,00|STUP 4 - rasvjeta atletske staze
W15 0,50 0,9 1 24 16 NYY 4,0 mm2 4 306 09 1350 446 0,12| 1,2046] 1,2658 207| 163,5286] 163,52862 10,22 <0.01 04| 1423] 1,860 44,370  28,00/STUP 5 - rasvjeta atletske staze
W16 0,50 0,9 1 2,4 16 NYY 4,0 mm2 4] 306 09 1600 4,46 0,12] 1,4277| 14889 207| 139,0275] 139,02749 8,69 <0.01 04] 1687|2123 44,370] _ 28,00|STUP 6 - rasvjeta atletske staze
W17 0,00 0,9 1 0,0 6] NYMJ25mm2| 25| 225 0,9 50 714 0,12] 0,0714] 0,1326 207| 1560,995] 1560,995 97,56 <0.01 04| 0000] 0436 32,625  28,00|REZERVA
SRO-Sx
Wx 71 0,9 7 54 70 NYY 25mm2] 25| 225 0,9 200] 714 0,12] 0,2856] 0,7229 207] 286,3529] 286,35202 28,64 <0.01 04] 0746] 1838 32,625]  19,00[SRO-S4 - svjetika 1 - najgori slucaj
Wx 71 0,9 1 54 70 NYY 25 mm2| 25| 225 0,9 200|714 0,12| 0,2856| 0,6137 207| 337,2931| 337,29314 33,73 <0.01 04| 0746] 1,648| 32,625  19,00|SRO-S5 - svjetijka 1 - najgori slucaj
Wx 77 0,9 7 54 70 NYY 25mm2| 25| 225 0,9 200|714 0,12] 0,2856] 0,6744 207| 306,9567| 306,95675 30,70 <0.01 04| 0746] 1,754] 32,625|  19,00]SRO-S6 - svjetijka 1 - najgori sluaj
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Tablica 1 - bez sustava zastite od djelovanja munje

Tablica H.1 - Podaci i znacajke gradevine

Paramefar

Opis Oznaka | Vrijednost
duljiina, m - Ly 35,2
Siina, m - Wp 9,6
visina, m - Hp 8,6
koeficijent lokacije okruzena jednakim ili nizim gradevinama Cq 0.5
gradevina nema sustav zastite od munje
LPS (LPS) Pg 1
oklop na granici gradevine nema Ks; 1
oklop unutar gradevine nema Kso 1
prisutnost ljudi izvan kuc¢e nema ?
gusto¢a udara munja 1/km?/god Ng 3
"'na ravnom terenu, bez susjednih gradevina
' MZIK eleK1rncnog vuaara za jude kg = v
Parametar Opis Oznaka | Vrijednost
ofpornost fla Oom 0 100
Elektroenergetski vod i unutarnja oprema
vrsta voda podzemni vod
duljina, m - Lc 1000
visina, m - He 0
fransformator sam vod (bez fransformatora) Ci 1
trasa okruzena jednakim ili nizim
koeficijent lokacije voda " gradevinama Cq 0.5
koeficijent okoline voda grad (h€<10m,20m>) Ce 0,1
otpornost na udarni napon
unut. sustava Uw=1.5kV Kss ]
mjere opreza pri vodenju neokloplieni kabel - nije se vodilo racuna o K :
unutarnjih instalacija izbjegavanju petlji s3
zaslon voda vod bez zaslona P 1
Uskladena SPD zastita nije postavljena uskladena SPD zastita Pseo 1
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Telekomunikacijski vod i odgovarajuéi unutarniji sustav

vrsta voda podzemni vod

duljiina, m - Le 1000

visina, m - He 0
o ) trasa okruzena jednakim ili nizim c 05

koeficijent lokacije voda 1) gradevinama d ’

koeficijent okoline voda grad (h€<10m,20m>) Ce 0,1

mijere opreza pri vodenju neoklopljeni kabel - nije se vodilo racuna o K :

unutarnjih instalacija izbjegavanju petlji >

ofpornost na udarni napon

unut. sustava Uw=1.5kv K4 ]

zaslon voda vod bez zaslona Pip 1

Uskladena SPD zastita nije postavljena uskladena SPD zastita Pseo 1

" na ravnom terenu, vodovi u zasebnim trasama (bez susjednih gradevina, bez blizin gradevina spojenih na dalji kraj voda

(kraj "a") (Nog = 0)

Tablica H.3 - Znacajke zone Z, (unutar gradevine)

Paramefar Opis Oznaka | Vrijednost
Vrsta poda poljoprivredno flo, beton (Rko < 1 kQ) Iy 0,01
Rizik pozara normalan rizik I 0,01
niska razina panike (npr. gradevine do 2 h 0
Posebna opasnost kata i broj ljudi ne vedi od 100) :
poduzeta je jedna od sliedecin mjera:
- aparati za gasenje
- instalacija za gasenje s ru¢nim
posluzivanjem
- automatsko gasenje o 0,5
- instalacija ru¢nog alarma
- hidranti
- pozarno-otporni odjeljci
Zastita od pozara - zasti¢eni putovi za evakuaciju
Prostorni zaslon nema Ks2 1
spojen na
Unutarnji elektroen. sustav da NN opskrboni -
vod
Unutarnja telefonska spojen na
instalaciia da vanjski telef. -
vod
Gubitak zbog dodirnog o ]
napona i napona koraka sve vrste - (ljudi izvan gradevine) L 0,01
Gubici zbog fizickih steta zabavista, crkve, muzeji L 0,02
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Tablica H.4 - Sabirne povrsine za gradevinu i vodove

P ovrSi
Oznaka sabirne povrsine Opis o:‘?na
Aq udar u gradevinu: 4741
Ap) udar u opskrbni elekfroenergetski vod: 9742
A udar !ookraj opskrbnog elekiroenergetskog 250000
voda:
A udar u opskrbni telefonski vod: 9742
A udar pokraj telefonskog voda: 250000
Tablica H.5 - Ocekivani godisnji broj opasnih dogadaja
. Vrijednost
Oznaka Formula za broj udara (1/god)
udar u gradevinu:
-6
Np Np=N,-A,-C,-10 0,007111
udar u opskrbni elekiro energetski vod:
N _ -6 0,014613
HP) Niey = Ng - Avey -Cyey - Cipy 10
udar pokragj elektro energetskog voda:
Nip _ -6 0,075000
" Niey = Ng - Age) "Cuipy " Cee) 10
udar u telefonski vod:
N = . . .10 8 0,014613
L) Niry=Ng-Ag, Cyqy-10
udar pokraj telefonskog voda:
Nim) N 0,075000

-6
1) = N g~ Airy "Coqr) 10
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Tablica H.6 - Sastavnice rizika R, i njihovo izraCunavanje

Formula za proracun sastavnice rizika pri

Ru (telef vody T RV (tetef vod)

Oznaka sastavnice rizika s Vrijednost
vdaru munje
u gradevinu s posliedicnim fizickim Stetama:
Rs 1,4222E-06
Rg =Np-Py-h-r -1 L
u opskrbni elekfroenergetski vod s posliedi¢nim
elektri¢nim udarom:
RU(el.en.\/od) 1,4613E-06
Ry :(NL + NDa)' Rk
u opskrbni elekfroenergetski vod s posliedi¢nim
fiziCkim Stetama:
l-\)\/(el.en.vod) 219226506
Ry :(NL "’NDa)'Pv hyeryer L
u telefonski vod s posliedicnim elekiri¢nim
udarom:
Rufrelef.vod) 1,4613E-06
Ru :(NL +NDa)' R-rn-L
u telefonski vod s posliedicnim fizickim Stetama:
Ry telefvod) 2,9226E-06
Ry :(NL +NDa)'Pv h,r, oLy
. I:al = RB + RU (el.en.vod) + Rv(el.en.vod) +
Ukupan rizik R, 1,019E-05

Buduci da je ukupnirizik R, = 1,019 x 10° vediod prinvatljivog rizika Ry = 10°, potrebno
je izvesti sustav zastite od udara munje.
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Tablica 2 - sa sustavom zastite od djelovanja munje

Tablica H.1 - Podaci i znacajke gradevine

Parametar

Opis Oznaka Vrijednost
duljina, m - Ly 35,2
Sirina, m - Wop 9.6
visina, m - Hp 8,6
koeficijent lokacije okruzena jednakim ili nizim gradevinama Cyq 0,5
radevina ima sustav zastite od munje: LPS
LPS ° v J Pg 02
oklop na granici gradevine nema K1 1
oklop unutar gradevine nema Kso 1
prisutnost ljudi izvan ku¢e nema 2
gustoéa udara munja 1/km?/god Ng 3
""na ravnom terenu, bez susjednih gradevina
[ MZIK e1eKTrncnog vaara za juae Ky =u
Parametar Opis Oznaka | Vrijednost
ofpornost fla om 0 100
Elekiroenergetski vod i unutarnja oprema

vrsta voda podzemni vod
duljiina, m - Le 1000
visina, m - Hc 0
fransformator sam vod (bez transformatora) Cy 1

frasa okruzena jednakim ili nizim C 05
koeficijent lokacije voda " gradevinama d '
koeficijent okoline voda grad (h€<10m,20m>) Ce 01
otpornost na udarni napon _
unut. sustava Uw =1,5kV Ksq 1
mjere opreza pri vodenju neokloplieni kabel - nije se vodilo ra&una o K :
unutarnjih instalacija izbjegavanju petiji 53
zaslon voda vod bez zaslona Pio 1
Uskladena SPD zastita \Y Psep 0,03
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Telekomunikacijski vod i odgovarajuci unutarnji sustav

vrsta voda podzemni vod

duljina, m - Lec 1000

visina, m - Hc 0
frasa okruzena jednakim ili nizim C 05

koeficijent lokacije voda 1) gradevinama d '

koeficijent okoline voda grad (h€<10m,20m>) Ce 0.1

mjere opreza pri vodenju neokloplieni kabel - nije se vodilo racuna o K :

unutarnjih instalacija izbjegavanju petlji >

otpornost na udarni napon _

unut. sustava Uw=1.5kv Ks ]

zaslon voda vod bez zaslona Pio 1

Uskladena SPD zastita v Psep 0,03

" na ravnom terenu, vodovi u zasebnim frasama (bez susjednih gradevina, bez blizih gradevina spojenih na dalji kraj voda

(kraj "a") (Nog = 0)

Tablica H.3 - Znacajke zone Z, (unutar gradevine)

Parametar Opis Oznaka | Vrijednost
Vrsta poda poljoprivredno tlo, beton (Rko < 1 kQ) r 0,01
Rizik pozara normalan rizik I 0,01
niska razina panike (npr. gradevine do 2 h 5
Posebna opasnost kata i broj ljudi ne vedéi od 100) :
poduzeta je jedna od sliededih mjera:
- aparati za gasenje
- instalacija za gasenje s ru¢nim
posluzivanjem
- automatsko gasenje Mo 0,5
- instalacija ru¢nog alarma
- hidranfi
- pozarno-otporni odjeljci
Zastita od pozara - zasticeni putovi za evakuaciju
Prostorni zaslon nema Ks2 1
spojen na
Unutarnji elektroen. sustav da NN opskrboni -
vod
Unutarnja telefonska spojen na
instalacia da vanjski telef. -
vod
Gubitak zbog dodirnog o ]
napona i napona koraka sve vrste - (ljudiizvan gradevine) L 0,01
Gubici zbog fiziCkih Steta zabavista, crkve, muzeji Ly 0,02
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Tablica H.4 - Sabirne povrsine za gradevinu i vodove

y——
Oznaka sabirne povrsine Opis o::‘szlna
Aqy udar u gradevinu: 4741
Ap) udar u opskrbni elektroenergetski vod: 9742
A udar Pokraj opskrbnog elektroenergetskog 250000
voda:
A udar u opskrbni telefonski vod: 9742
Aim udar pokraj telefonskog voda: 250000
Tablica H.5 - Ocekivani godisnji broj opasnih dogadaja
. Vrijednost
Oznaka Formula za broj udara
: (1/god)
udar u gradevinu:
N _ -6
D ND—Ng'Ad'Cd'lo 0,007111
udar u opskrbni elektro energetski vod:
N _ -6 ,
L(P) Ni ey =Ny A Capy - Cipy 10 0,014613
udar pokraj elekiro energetskog voda:
Ni(P) _ -6 0,075000
Niey = Ny - Ap) " Coipy - Cegp) 10
udar u telefonski vod:
-6
Ny Niq) =Ny A, Cyq, 10 0,014613
udar pokraj telefonskog voda:
Nim) 0,075000

-6
Niqgy = Ng - Aiqy - Cery 10
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Tablica H.é - Sastavnice rizika R, i njihovo izraCunavanje

Formula za proracun sastavnice rizika pri

Oznaka sastavnice rizika . Vrijednost
udaru munje
U gradevinu s posliedi¢nim fizickim Stetama:
Rs 2,8445E-07
Re =Np-P-h,-r -1 - L
U opskrbni elektroenergetski vod s posliedicnim
elektricnim udarom:
RU(eI.en.vod) 4,3839E-O8
Ry :(NL + NDa)' Ron-L
U opskrbni elektroenergetski vod s posliedicnim
fizickim Stetama:
RV(el.er\.vod] 8,7678E—O8
Ry =(NL + NDa)‘Pv 'hz APRE Ly
u telefonski vod s posljedicnim elektricnim
udarom:
Ru(telefyvod) 4,3839E-08
Ry =(NL +NDa)'Pu oL
u telefonski vod s posljedicnim fiziCkim Stetama:
Ry telefyvod) 8,7678E-08
Ry :(NL +NDa)‘Pv hyrg e Ly
. Rl = RB + RU (el.en.vod) + RV(eI.en.vod) +
Ukupan rizik R, 5,4748E-07

RU (telef vod) T RV (telef vod)

Ukupni rizik R, = 5,4748 x 107 je maniji od prihvatljivog rizika R; = 10, §to znadi da

postojec¢a zastita zadovoljava.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

4.1. Podaci o gradevini i opéi uvjeti

11.
12.

13.
14.

Investitor: GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar 32000
OIB 50041264710

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM
STADIONU U VUKOVARU
Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.C.br. 1575, k.o. Vukovar
Projekt: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Broj: 127/19
Projektant:  Zlatko Galié, dipl.ing.el.

Ovi tehnicki uvjeti su tehnicka pojasnjenja za ovu vrstu instalacija i sastavni dio projekta, te
obavezuju investitora i izvodaCa da se pri izradi projektfiranin instalacija, izmedu ostalih,
pridrzavaju i ovih uvjeta, jer sadrze neke elemente koji nisu navedeni u tehniCkom opisu i ostalim
dijelovima projekta, a vazni su za izvodenje radova.

Investitor je duzan osigurati stalni strucni nadzor nad izvodenjem elekiriCnih instalacija, a rieSenje
0 imenovanju nadzornog inZzenjera mora biti na gradilistu.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta (eventualne gradevinske promjene, te promjene
u odnosu na projektirane materijale i opremu), mora se obavezno pribaviti pismeno odobrenje
projektanta, kao i nadzornog inZzenjera.

lzvodac je obvezan prije pocetka radova prouciti tehnicku dokumentaciju, projekt provijeriti na
licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta.

Sviradovi moraju biti kvalitetno izvedeni, a svi oni radovi koji bi se u toku izvedbe i poslije pokazali
nekvalitetni, izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

Prije pocCetka polaganja elektroenergetskih kabela, mora se prema projektu izvrsiti toCna izmjera
i obiljezavanije trase, razmjeravanije i obiliezavanje na zidu, u podu i stropovima, te naznacii
mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda pri¢i dubljenju zidova i podova.
Kabeli se polazu po naznacenoj trasi u planu instalacija postivajuéi pri tome polozaj postojecin i
projektiranin  podzemnih komunalnih instalacija. Kabeli se moraju polagati horizontalno i
vertikalno. Nije dozvoljeno koso polaganje.

Kod polaganja kabela na zid i horizontalnog vodenja kabela razmak obujmica ne smije biti vedi
od 30 cm, a kod vertikalnog ne vedi od 40 cm.

Pri omotavanju kabela treba paziti da se kabel ne ostetiili usuce.

Nulti i zastitni vodovi ne smiju biti osigurani, a moraju se razlikovati od faznih vodova po boji. U
elektricnom smislu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Nastavljanje i grananje vodova vrsi se iskljuCivo u propisanim razvodnim kutijama.

Spajanje kabela u razvodnim kutijama vriiti iskljuCivo stezalikama odgovarajuceg presjeka.

Kod polaganja kabela treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.
Za nesmetano spajanje vodica u razvodnim kutijama, prekidacima, svjetilkama i prikljucnicama,
potrebno je na tim mjestima vodic napustitiza 10 - 15 cm.

. Paralelno vodenje kabela slabe i jake struje treba izvesti na najmanjoj udaljenosti od 10cm ako

su polozeni u metalne police, a krizanja na najmanje 3 cm i pod kutem od 90°. Za kabele
polozene na obujmice razmak mora biti min. 15 cm (pozeljno 30 cm).

. Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni odgovarajuéim

oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima oznaceni ploCicama sa graviranim
tekstom.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

Pri izvodenju elektroinstalacije posebnu paznju posvetiti postojecim instalacijama, te voditi
racuna da se ne ostete vec izvedeni radovi i dijelovi objekta.

Rusenja, dubljenja i busenja armirano-betonske i Celicne konstrukcije smije se izvesti samo uz
suglasnost nadzornog inzenjera za gradevinarstvo.

Kod prolaza kabelskin polica kroz akustiCke barijere, police freba prekinuti, a kabele napustiti
(napraviti omcu) duZzine cca T m.

lzvodac je duzan, prije pocetka radova, na gradiliste dostaviti ovjerenu suglasnost za obavljanje
djelatnosti od strane Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i zastite okolisa.

lzvodac je duzan prema uvjetima Zakona o prostornom uredenju i gradnji imenovati voditelja
elektromontaznih radova i riesenje dostaviti na gradiliste.

Tijekom gradenja izvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik elekiromontaznih radova.

Tijekom izvodenja izvodac mora raditi provjeru pristiglog materijala i opreme na gradiliste i to
napose U odnosu na postavliene oznake sukladnosti u skladu s Praviinikom o obliku sadrzaju i
izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehnickim zahtjevima (NN 46/08), u odnosu na
upute za pristigli materijal ili opremu i da li su materijal ili oprema sukladni uvjetima danim u
uputama, u odnosu na svojstva zahtijevana ovim projektom, u odnosu na rok uporabe, u odnosu
na podatke koji su znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i frajnost niskonaponske
elektricne instalacije, a Ciji su podaci dani u ovom projekfu.

lzvodac je duzan u gradevinski dnevnik upisati sve izvrSene provjere pristiglog materijala
navedenih u tfocki 5. ovog poglavlja.

lzvodac je duzan izvrsiti provjeru pristiglog materijala i oprema u odnosu na eventualne promjene
koje su mogle nastati fijekom transporta do gradilista, kao §to su mehanicka ostecenja,
postojanje potrebnih oznaka koje su mogle biti o§tecene tijekom transporta, pritegnutost vijaka
na opremi koja je dosla u predgotovljenoj izvedbi i si. (ispitati ofpor izolacije kabela kako bi se
utvrdila eventualna odstupanja koja su nastala fijgekom transporta).

Sva orudai strojevi za izvedbu radova, kao i sva oruda koja ¢e se koristiti u projektiranom objektu
moraju biti atestirani i provjereni u odnosu na sigurnost u eksploataciji.

Sva oprema koja je proizvedena izvan Republike Hrvatske mora se atestirati, a sva tehnicka
dokumentacija nostrificirati.

Tip sve opreme prije ugradnje freba biti odobren od strane Investitora i nadzornog inzenjera.

U tijeku izvedbe potrebno je vrsiti stalnu kontrolu materijala koji se ugraduje i radova koji se izvode.
Za ispravnost izvedenih radova izvodac garantira dvije godine racunajuéi od dana prijema
objekta. Sve kvarove i ostecenja koji bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog primjene losih
materijala ili nesolidne izvedbe, izvodac je duzan ofkloniti bez prava na naknadu. Pustanje
instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehnickog pregleda i dobivanja
uporabne dozvole.

Nakon zavrsetka svih radova izraditi projekt izvedenog stanja svih navedenih elekirotehnickih
instalacija u ovom projektu i u tri primjerka predati investitoru.

Uz prisustvo nadzornog inzenjera izvrsiti primopredaju radova investitoru i saciniti zapisnik o
primopredaji uz predaju svih garancijskih listova i certifikata.
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4.2. Pregledavanje i ispitivanje instalacije
4.2.1. Niskonaponske elektricne instalacije

1.1zvodac u svojoj izjavi mora potvrditi da je ugradnju kabela izveo sukladno normama:

— HRN HD 384.5.52 SI: 1999 - ElektriCne instalacije zgrada - - 5. dio: Odabir i ugradba elekiricne
opreme - 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Polaganje vodova i kabela) (IEC 60364-5-52:
1993.MOD;

— HD 384.5.52 SI: 1995+A1: 1998+corr.: 1998-09)HRN HD 384.5.523 S2: 2002 - Elekiricne instalacije
zgrada — 5. dio: Odabiri ugradba elekiricne opreme - 52. poglavlje: Sustavirazvodenja (vodova
i kabela) - 523. odjeljak: Trajno podnosive struje (IEC 60364-5-523: 1999; HD 384.5.523 S2: 2001)

2. lzvodac u svojoj izjavi mora navesti da potvrduje da su sklopni i upravljacki uredaji ugradeni u
gradevinu sukladno odredbama norme:

— HRN IEC 60364-5-53: 1999 - Elekiricne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba elekiricne
opreme - 53. poglavlje: Sklopnii upravljacki uredaiji (IEC 60364-5-53: 1994 +corr.1996)

3. lzvodac u svojoj izjavi mora navesti da potvrduje da je izveo uzemljenje i iziednacenje potencijala u
skladu s normama:

— HRN HD 60364-5-54: 2007 - Niskonaponske elekiricne instalacije 5-54. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme - Uzemljenje i zastitni vodici - (IEC 60364-5-54: 2002 MOD;HD 60364-5-54: 2007)

4. Izvodac u svojoj izjavi mora navesti da potvrduje da je ugradio rasvjetne armature i izveo instalaciju
rasvjete u skladu s normom:

— HRN HD 60364-5-559: 2007 - Elekiricne instalacije zgrada -- 5-55. dio: Odabir i ugradba elekiricne
opreme - Druga oprema - Svjeftilike i instalacije rasvjete - (IEC 60364-5-559: 2001 MOD;HD 60364-
5-559: 2005)

5. Razdjelnike koji su projektirani ovim projektom potrebno je izvesti u skladu s tehniCkim propisom za
niskonaponske elektricne instalacije i normama na koje taj pravilnik upucuje, a izvodac mora dati izjavu
o sukladnosti daje razdjelnik izraden u skladu s navedenim fehnickim propisom i navesti norme iz
tehnickog propisa prema kojima su razdjelnici izvedeni te da su sukladni normama [EC 60439-1; IEC
60439-2; IEC 60439-3; IEC 60439-4; IEC 60439-5, te dati upute za montazu navedenog razdjelnika.

6. Razdjelnike koji su predvideni ovim projektom, a nisu projektirani u ovom projektu moraju biti izvedeni
u skladu s Pravilnikom o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
i normama na koje taj praviinik upucuje, a izvodac mora datiiziavu o sukladnosti da je razdjelnik izraden
u skladu s navedenim Pravilnikom i navesti norme iz pravilnika prema kojima je razdjelnik izveden i s kojima
je sukladan, te dati upute za montazu navedenog razdjelnika.

7. Tiiekom izvodenja niskonaponskih elekiricnih instalacija potrebno je nakon polaganja kabela izvrsiti
ispitivanje izolacije polozenih kablova, sukladno normi HRN HD 60364-6, te rezultate upisati u montazni
dnevnik i traziti Nadzornog inzenjera da ovjeri navedena ispitivanja, i da obavezno mora biti prisutan
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prilikom ispitivanja, te da unese svoje mislienje u gradevinski dnevnik kako bi voditel] gradenja bio
upoznat da su kabeli kvalitetno ugradeni i da preuzima daljnju brigu o njima.

8. Nakon polaganja kabela izvodac je duzan datiizjavu o sukladnosti za polozene kabele da su polozeni
sukladno normi HRN R064-004: 2003 - Elektricne instalacije zgrada — Zastita od elekiromagnetskin smetniji
(EMI) u instalacijoma zgrada (IEC 60364-4-444: 1996; R064-004: 1999).

9. Nakon izvodenja kompletne elektroinstalacije, a prije montaze izvora svjetlosti i opreme, potrebno je
ispitati kompletan otpor izolacije i o tome saciniti izvjestaj sa rezultatima ispitivanja i dostaviti ih
Nadzornom inzenjeru, a prema postupku danom u normi HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske elekiricne
instalacije — 6. dio: Provjeravanije (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007).

10. Nakon zavrietka niskonaponske elektricne instalacije i prikljucenja na NN mrezu potrebno je izvrsiti
ispitivanje djelotvornosti sistema zastite za svaki strujni krug i svako priklju¢no mjesto na strujnom krugu i o
tfome saciniti izviestaj sa podacima mijerenja i dostaviti in Nadzornom inzenjeru, a prema postupku
danom u normi HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elekiricne instalacije — é. dio: Provjeravanje (IEC
60364-6:2006, MOD; HD 60364-6: 2007).

11. Nakon zavrsetka niskonaponske elekiricne instalacije potrebno je izvrsiti mjerenje neprekinutosti
zastitnog vodica i o tome saciniti izvjestaj sa izmjerenim podacima i dostaviti ih Nadzornom inzenjeru, a
prema postupku danom u normi HRN HD 60364-6:2007 Niskonaponske elekiricne instalacije — 6. dio:
Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6:2007).

12. Nakon zavrsetka elektroinstalacije potrebno je izvrsiti mjerenje neprekinutosti vodica za glavno
iziednacCenje potencijala i o tome saciniti izvjestaj sa izmjerenim podacima i dostaviti ih Nadzornom
inzenjeru, a prema postupku danom u normi HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektricne instalacije
— 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2006, MOD; HD 60364-6: 2007).

13. Nakon izvedbe niskonaponske elektroinstalacije i montaze opreme izvrsiti funkcionalno ispitivanje
kompletne elektroinstalacije i o tome saciniti izvjestaj, a prema postupku danom u normi HRN HD 60364-
6: 2007 Niskonaponske elektricne instalacije — 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-
6: 2007).

14. Nakon zavrSetka niskonaponske elektroinstalacije i prikljucka na NN mrezu potrebno je sigurnosnu i
protupanic¢nu rasvjetu staviti pod napon da se akumulatorske baterije napune i nakon toga izvrsiti
ispifivanje navedene rasvjete i o fome saciniti potrebne izviestaje sukladno normi HRN HD 384.5.56 SI:
1999 - Elektricne instalacije zgrada — 5. dio: Odabiri ugradba elekiricne opreme - 56. poglavlje: Opskrbe
za sigurnosne svrhe (IEC 60364-5-56: 1980,MOD; HD 384.5.56 SI: 1985).

15. Nakon zavrietka niskonaponske elekiroinstalacije i prikljucka na NN mrezu potrebno je izvrsiti Provjeru
pregledom niskonaponske elekiricne instalacije, a prema postupku danom u normi HRN HD 60364-6:
2007 Niskonaponske elektricne instalacije — 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6:
2007).

4.2.2. Elektronicka komunikacijska mreza

1. Elektronicku komunikacijsku mrezu unutar gradevine izvodac je duzan izvesti sukladno normama:
— HRN EN 50173-1: 2008 - Informacijska tehnika, Genericki sustavi kabliranjo— 1. dio: Opdi zahtjevi
(EN 50173-1: 2007)
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— HRN EN 50173-2: 2008 - Informacijska tehnika - GeneriCki sustavi kabliranja — 2. dio: Uredske
zgrade (EN 50179-2: 2007)

2. Kvalitetu izvedene elekironicke komunikacijske mreze dokazati sukladno normi:
— HRN EN 50174-1: 2008 - Informacijska tehnika-Instalacija kabliranja 1. dio: Specifikacija instalacije
i osiguranje kakvoce (EN 50174-1: 2008)

3. Za izvedeni sustav zajednickog antenskog uredaja izvodac ima obvezu naruciti i provesti tehnicki
pregled po ovlastenoj osobi od strane HAKOM-a, te od HAKOM-q, prije tehnickog pregleda gradevine,
ishoditi pisano odobrenje za izvedeni sustav.

4.2.3. Sustav zastite od djelovanja munje

1. Tilekom izvodenja sustava zastite od djelovanja munje potrebno je vrsiti pregled polaganja
uzemljivaca prije zatvaranja betonom ili zakopavanja rova i rezultate pregleda upisati u gradevinski
dnevnik.

2. Tijekom izvodenja gradevinskinh radova izvrsiti pregled spojeva prirodnih sastavnica i rezultate unijeti u
gradevinski dnevnik pri c¢emu treba konstatirati da li su sve prirodne sastavnice medusobno vidljivo
galvanski povezane.

3. Tijekom izrade sustava zastite od djelovanja munje koristiti proizvode koji su sukladni slijedecim
normama:

— HRN EN 50164-1:2003, Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) — 1. dio: Zahtjevi za spojne
elemente (EN 50164-1:1999)

— HRN EN 50164-1:2003/A 1:2008, Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) - 1. dio: Zahtjevi za
spojne elemente (EN 50164-L1999/A1:2006)

— HRN EN 50164-2:2003, Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) ~ 2. dio: Zahfjevi za vodice i
uzemljivace (EN 50164-2:2002)

— HRN EN 50164-2:2003/Al:2008, Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) ~ 2. dio: Zahtjevi za
vodice i uzemljivace (EN 50164-2:2002/Al :2006)

4. Nakon zavrsetka sustava zastite od djelovanja munje potrebno je izvrsiti pregled i ispitivanje sustava
temeliem poglavija C Tehnickog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama i
odredbama norme HRN EN 62305-3.

5. Potrebno je ustrojiti kontrolnu knjigu odrzavanja sustava zastite od djelovanja munje.

4.3. Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki
pregled i uporabnu dozvolu

Projekt izvedenog stanja, ako je doslo do odstupanja od projekta.
Ateste ugradene opreme i kabela.

Atest o izvrisSenom mjerenju otpora izolacije.

Atest o izvisenom mjerenju otporu uzemljenja.

Eal s
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Atest o povezanosti metalninh masa i neprekinutosti zastitnin vodica.

Atest o izvrsenoj kontroli efikasnosti zastite od dodirnog napona.

Atest o izvrisenom funkcionalnom ispitivanju.

Atest o kontroli nazivnih vrijednosti osiguraca.

9. Atest oispitivanju funkcionalnosti protupanicne rasvjete i tipkala za daljinsko iskljucenje
10. Atest o izviSenom mjerenju jakosti rasvjete

11. Montazni dnevnik radova koji se vodi od pocCetka radova do tehnickog pregleda.

12. Reviziona knjiga sustava zastite od munje.

®NoOo

4.4. Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

Vijek trajanja gradevine odreden je gradevinskim dijelom. Vijek trajanja elektroinstalacija je jednak vijeku
frajanja same gradevine, uz redovite preglede, ispitivanja, popravak ili zamjenu ostecenih dijelova
elektroinstalacije. Odrzavanje vanjskih prikljucaka gradevine Ce vriiti pojedini distributeri, dok ce se
odrzavanje unutarnjin instalacija gradevine povjeriti pravnoj osobi koja je za to ovlastena. U fijeku
izvedbe potrebno je vriiti stalnu kontrolu materijala koji se ugraduje i radova koji se izvode.

Projektant
Zlatko Gali¢ dipl. ing. el.

ZLATKO GALIC
dipl.ing.el. / ,/

-
{

OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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GRAD VUKOVAR

Investitor:
Dr. Franje

REACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU

Gradevina:
e brigade, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

Projekt: LEKTROTEHNICKI PROJEKT

Broj:
AM ZASTITE OKOLISA
—
U Osijeku, siecan;

PROJEKTANT:

Zlatko Gdali¢, dipl. ing. el.
— ZLATKO GALIC
. dipl.ing.el. /
] c". s
= E223 OVLASTENIINZENJER

ELEKTROTEHNIKE
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5. PROGRAM ZASTITE OKOLISA

U tijeku izvodenja radova potrebno je po zavrietku svake faze rada sav otpadni materijal i smece
sakupiti i odvesti na za to predvidenu deponiju.

Sva ostecenja na gradevini i susjednim objektima nastala izvodenjem radova treba sanirati i dovesti u
prvobitno stanje.

U toku eksploatacije elektricna instalacija nece utjecati na zagadenije okolisa.

PROJEKTANT:
Zlatko Gali¢, dipling.el.

W ZLATKO GALIC _
&% & diplingel. / /
- {‘

E223  OVLASTEN!INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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GRAD VUKOVAR
r 32000

Investitor:
Dr. Franje T
Gradevina: REACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU
e brigade, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar
Projekt: LEKTROTEHNICKI PROJEKT
Broj: 127/19
—
% =
g PRIKAZ TEH H RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
% ZASTIT RADU | ZASTITE OD POZARA
=
—
=
=
’_"_.--""'_H,H
=
Sadrzaj:
=

—
6. 2i podaci
6.%/11@, tehnicki pro ndardi primijenjeni u izradi projekta
mjenu mjera zastite na radu i zastite od poZara

6.3. Opis tehnickin rjesen

PROJEKTANT:
Zlatko Gali¢, dipl. ing. el.

ZLATKO GALIC
dipling.el. é /
e c"r .
E223 OVLASTEN!INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

E-mail: uprava@nova-lux.hr m Web: www.nova-lux.hr m OIB: 21517658354 m Ziro-raéuni: 2360000-1101680620(ZABA), 2402006-1100490667 (E&S bank)

30



NOVA-LUX

d.o.o. za projektiranje i nadzor m lvana Gunduli¢a 36B, 31000 Osijek m Tel: 031/284 686 m Fax: 031/284 685 m Mob: 091/422 8333

6. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU |
ZASTITE OD POZARA

6.1. Opcéi podaci

Investitor: GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar 32000

OIB 50041264710

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U
VUKOVARU
Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.C.br. 1575, k.o. Vukovar

Projekt: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Broj: 127/19

Projektant:  Zlatko Galié, dipl.ing.el.

Prema Zakonu o zastitinaradu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), te Zakonu o zastiti od pozara
(NN br. 92/10) u projektu su primjenjeni vazedi propisi i tehnicka riesenja za primjenu Pravila za zastitu na
radu i zastitu od pozara.

6.2 Pravilnici, tehnicki propisi i standardi primjenjeni v izradi projekta

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10 ).

Zakon o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19).

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12,80/13, 71/14, 72/17).

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 080/13, 14/14,

32/19).

Zakon o zastiti od neionizirajucih zracenja (NN RH br. 91/10, 114/18).

Zakon o normizaciji (NN 80/13).

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18, 118/18).

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH br. 78/15, 118/18,

110/19).

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH br. 5/10).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju priradu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN RH br. 28/16)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskin poljia (NN RH br. 146/14, 031/19).

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elekironicke komunikacijske infrastrukture i

druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova

il gradevine (NN 75/13)

e Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajedniCkog koristenja elekironiCke komunikacijske

infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN br. 93/08)

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskin objekata (NN br. 100/99)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara ( NN br. 56/99)

TehnicCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08,

33/10).

e Pravinik o ocjenjivanju sukladosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN RH br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).

e Pravinik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (NN 78/13).
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e TehnicCki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18).

e HRN EN 12464-1: 2012 Svjetlo i rasvijeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni
prostori (EN 12464-1:2011)

e HRN EN 1838: 2013 Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:2013)

e HRN EN 60598-2-22:2015/Ispr.2:2016 Svjetilike -- Dio 2-22: Posebni zahtjevi - Svjetilike za rasvjetu
U slu€aju opasnosti ( EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05)

o HRN EN 50172: 2008 Sustavi rasvjete za sluCaj opasnosti

o HRN DIN VDE 0833-1:2015 Sustavi za uzbunjivanje zbog pozara, provale i prepada -- 1. dio:
Op¢i zahtjevi

¢ HRN DIN VDE 0833-2:2018 Sustavi za uzbunjivanje zbog pozara, provale i prepada -- 2. dio:
Zahtjevi za sustave za pozarno uzbunjivanje

¢ HRN HD 60364-1:2008 Niskonaponske elektricne instalacije -- 1. dio: Osnovna nacelaq,
odredivanje opcih znacajka, definicije (IEC 60364-1:2005, MOD; HD 60364-1:2008)

e HRN HD 60364-4-42:2012 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 4-42: Sigurnosna zastita --
Zastita od toplinskih uCinaka (IEC 60364-4-42:2010, MOD; HD 60364-4-42:2011)

e HRN HD 60364-4-41:2017 — Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 4-41: Sigurnosna zastita
-- Zastita od elektricnog udara (IEC 60364-4-41:2005/am1:2017, MOD; HD 60364-4-41:2017)

o HRN HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elekiricne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja
elektricne opreme -- Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-
52:2011)

o HRN HD 60364-5-54:2012 — Niskonaponske elektricne instalacije — - 5-54. dio: Odabir i ugradba
elekiricne opreme — Uzemljenje i zastitni vodiCi — (IEC 60364-5-54: 2002 MOD;HD 60364-5-54:

2007)

e HRN EN 62305-1:2013 Zastita od munje - 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1:2010, MOD; EN
62305-1:2011)

e HRN EN 62305-2:2013 Zastita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010, MOD; EN
62305-2:2012)

e HRN EN 62305-3:2013 Zastita od munje - 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost
za zivot (IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011)

o HRN EN 62305-4:2013 Zastita od munje - 4. dio: Elekiricni i elekironicki sustavi unutar gradevina
(IEC 62305-4:2010, MOD; EN 62305-4:2011)

e HRN EN 61663-1:2003 Zastita od munje -- Telekomunikacijski vodovi -- 1. dio: Instalacije s
optickim viaknima (IEC 61663-1:1999+Corr.1:1999; EN 61663-1:1999)

e HRN EN 61663-2:2003 Zastita od munje - Telekomunikacijski vodovi - 2. dio: Vodovi s kovinskim
vodi¢ima (IEC 61663-2:2001; EN 61663-2:2001)

6.3 Opis tehnickih rjesenja za primjenu mjera zastite na radu

6.3.1. Opcenito

Da bi koristenje elektricne instalacije bilo sigurno po zZivot i zdravlje ljudi projektom su predvidene
navedene mijere zastite koje izvodac elektricne instalacije mora provesti, a korisnik elektricnih
instalacija kontrolirati i po potrebi odrzavati.

6.3.2. 1astita od elektricnog udara

Odredena je prema HRN HD 60364-4-41 u elektricnoj instalacijii obuhvaca zastitu od direktnog dodira
dijelova pod naponom i zastitu od indirektnog dodira dijelova pod naponom.

Zastita od direktnog dodira dijelova instalacije i opreme pod naponom predvidena je izoliranjem, fe
pregradama i kucistima. Kod izoliranja svi predvideni kabeli i vodici trebaju imati izolaciju koja
odgovara radnom naponu 0,6/1 kV. Konstrukcija kabela i vodica treba odgovarati standardima
HRN N.C3.200, HRN N.C3.220, HRN N.C5.220,HRN EN 60332-1-3 i HRN EN 60332-3-23.U Citavoj instalaciji
boja zastitnog vodica (PE) mora biti zuto-zelena, a boja nultog vodica (N) mora biti svijetlo-plava. Svi
spojevi vodova na mjestu grananja instalacije trebaju se izvesti u kutijoma od izolacijskog materijala s
odgovaraju¢im poklopcem.
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Instalacijske kutije i cijevi trebaju odgovarati standardima HRN N.E1.008 i HRN N.E1.101,112.PrikljuCnice
po objektu su odabrane prema vazecim normama HRN N.E3.624 za tropolne, a HRN N.E3.620 za
jednopolne. Kucista razvodnih ormara elektricne instalacije moraju biti takve konstrukcije da sigurno
prekrivaju sve dijelove opreme pod naponom u njima, bez otvora kroz koje se moze dodi u dodir s
dijelovima pod naponom. Kuéista razvodnin ormara koja se montiraju na lako dostupna mjesta, ili
mjesta bez kontrole, moraju biti zatvorena vratima i zaklju¢ana, tako da oprema u njima nije
dostupna neovlastenim osobama. U svim razdjelnicama mora biti izvriSeno galvansko povezivanje svih
metalnih dijelova koji ne pripadaju strujnim krugovima.

Nezasticeni dijelovi strujnin krugova moraju se zastititi od sluCajnog dodira. Sva oprema u razdjelnicama
mora biti oznacena prema elekiricnoj shemi koja mora biti prilozena. Na svakoj razdjelnici mora biti jasna
oznaka prema projektu i opce upozorenje na opasnost od elektricne struje. U svakoj razdjelnici se mora
postaviti jednopolna shema.

Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom predvidena je automatskim iskljuCivanjem
napajanja. Ako uslijed kvara u elektri¢noj instalacijiili na nju prikljlu¢enoj opremi nastane moguénost
indirektnog dodira dijelova pod naponom, predvideno je automatsko iskljuCivanje napajanja
pripadnih strujnin krugova pomocu osigurac¢a. Da se ne bi neutralizirala zastitna mjera automatskog
iskljucivanja, neutralni i zastitni vodici moraju biti izvedeni tako da su medusobno izolirani, a neutralni
vodi¢ nigdje v instalaciji ne smije biti uzemljen.

Zastita od indirektnog napona dodira predvidena je sustavom TN-S, po kojem se sve metalne
mase, koje se trebaiju §tititi od previsokog napona dodira spajaju na zajednicki uzemljivac. Kod kvara
izolacije i direktnog spoja faznog (L) vodica s kucistem odnosno zastitnim vodicem, mora potedi tolika
struja kvara da osigurac automartski iskljuCi napajanje u vremenu manjem od 0,4s za strujne krugove
priklju€nica i prenosnih trosila, odnosno u vremenu manjem od 5s za ostale strujne krugove. Ovaj zahtjev
se mora provijeriti mjerenjem za sve strujne krugove, a po zavrsetku montaze. Za strujne krugove u
sanitarijama predvidena je zastita automatskim iskljucenjem napajanja pomodu uredaja diferencijalne
struje Al1=0,03 A, a u skladu sa zahtjevom iz HRN HD 60364-7-701.

U objektu se provodii mjera iziednacenja potencijala, a prema HRN HD 60364-4-41 (glavno iziednacenje
potencijala i dopunsko iziednacenje potencijala). Glavno iziednacenje potencijala (GIP) provodi se
preko sabirnice za iziednacenje predvidene u posebnoj kutiji kod ulaza, a na koju se prikljucuju:

- temeljni uzemljivac
zastitna sabirnica PE glavne razdjelnice
instalacija vodovoda
ostale metalne mase

6.3.3. Zastita od prekomjernih struja

Odredena je u elektricnoj instalaciji prema HRN HD 384.4.43 S2 i obuhvaca zastitu od preopterecenja
koja je predvidena automatskim prekidanjem preoptereéenih strujnih krugova pomodu osiguraca
Cija vrijednost ne prelazi vrijednost trajno dozvoljenih struja prema HRN HD 384.5.523 S2.

Isto tako obuhvada i zastitu od kratkog spoja pomodcu osiguraca.

6.3.4. 1astita od toplinskog djelovanja elektricne instalacije na okolinu

Odredena je u elekiricnoj instalaciji prema HRN HD 384.4.42 S1. Zastita od pozara predvidena je tako
$to su izabrani instalacijski materijali i oprema koji ne predstavljaju izvor opasnosti od pozara za okolne
materijale, odnosno izabrana oprema i materijali na svojoj povrsini ne razvijaju toliku femperaturu da
mogu zapaliti okolni materijal.

Izabrani osiguraci prema standard HRN N.E5.205 prekidaju svaku struju preopterecenja koja protice

vodi¢ima prije nego §to ona uzrokuje povisenje temperature. Pri tome je izvrSena koordinacija presjeka
vodiCa i zastitnih uredaja.
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6.3.5. Zastita od vanjskih uvtjecaja na instalaciju i opremu

Odredena je u elekiricnoj instalaciji prema HRN HD 384.1 S2. Ovakva zastita odredena je izborom
odgovarajucin karakteristika opreme i instalacijskog materijala. Sva elektricna oprema i instalacijski
materijal izabrani su da trajno podnose vanjske utjecaje, koji se mogu oCekivati na mjestu njihove
montaze, u normalnom pogonu (utjecaqj vlage, temperature, zaprasenost, mehanicka naprezanja i
sl.).

Obavezno je postavljanje znaka upozorenja na opasnost od elekiricne energije na sve razvodne
ormare. Mora se omoguciti trenutno iskljuCivanje glavnog razvodnog ormara gradevine i cjelokupne
elektricne instalacije glavnim prekidacem, rucno.

6.3.6. Lastita od lose razine osvjetljenosti

Razina osvijetlienosti pojedinih prostorija predvidena je u skladu sa odgovaraju¢im normama HRN
EN12464. Nivo osvjetlienosti u pojedinim prostorijama primjeren je namjeni samoga prostora. Uz opcu
rasvjetu u projekiu je predvidena sigurnosna rasvjeta koja se ugraduje u hodnicima i na evakuacijskim
putevima gradevine.

Sigurnosna rasvjeta sadrzi, uz svjetilike koje osvjetljavaju evakacijski put, svjetiike sa oznakom izlaza i
smjera kretanja koje oznacavaju najkraci put iz gradevine. Svjetilike sigurnosne rasviete napajane su iz
autonomnih baterija koje se ugradene u svjetilike. Osiguravaju dozvoljeni minimalni nivo rasvijete od 1Ix
mijereno na podu Sirine Tm evakuacijskog puta u slucaju ispada niskonaponske mreze.

6.3.7. Lastita elekiriéne instalacije od prenapona

Za slu¢aj povezivanja elektricne instalacije sa sustavom zastite od djelovanja munje, izvest ¢e se zastita
na nivou cijele gradevine katodnim odvodnicima prenapona prema VDE 0675. Katodni odvodnici bit
¢e postavlieni u svakoj razdjelnici izmedu faznih vodica i zastitne sabirnice, te izmedu nul vodica i
zastitne sabirnice.

Prvi stupanj selektivnosti prenaponske zastite zahtijeva odvodnike prenapona koji mogu kontrolirati vrio
velike energije (ZONA 1 — odvodnici prenapona klase B). Navedeni odvodnici prenapona predvideni
suU U svim glavnim razvodnim ormarima.

Drugi stupanj selektivnosti prenaponske zastite, kao funkcija srednje zastite, zahtijeva instaliranje
odvodnika prenapona u ostalim razvodnim ormarima koji mogu kontrolirati srednje energije (ZONA 2 -
odvodnici prenapona klase C). Navedeni odvodnici prenapona predvideni su u podrazvodnim
ormarima.
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SITUACIJA PROJEKTIRANE GRABEVINE S ELEKTROINSTALACIJAMA

]
INSTALACIJA JAKE STRUJE — PRIZEMLJE 2
INSTALACIJA JAKE STRUJE - 1. KAT S
INSTALACIJA JAKE STRUJE — KROV 4
INSTALACIJA SLABE STRUJE — PRIZEMLJE S
INSTALACIJA SLABE STRUJE — 1. KAT 6
INSTALACIJA RASVJETE - PRIZEMLIE 7
INSTALACIJA RASVIETE - 1. KAT 8
BLOK SHEMA STRUKTURNOG KABLIRANJA 9
BLOK SHEMA INSTALACIJE ANTENSKOG SUSTAVA 10
INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE — TEMELJNI UZEMLJIVAC 11
INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE — SJEVERNO PROCELJE 12
INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE — JUZNO PROCELJE 13
INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE — ZAPADNO PROCELJE 14
INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE - ISTOCNO PROCELJE 15
INSTALACIJA SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE — KROVNE PLOHE 16
JEDNOPOLNA SHEMA GLAVNE RAZDJELNICE - GRO 17
JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNICE — RO-1 18
JEDNOPOLNA SHEMASRAZDJELNICE — SRO 19
JEDNOPOLNASHEMA RAZDJELNICE — SRO-Sx 20
ELEKTROENERGETSKI RAZVOD 21
BLOK SHEMA SOS SUSTAVA 22
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Sustav napajanja: TN-S 3x230/400, 50Hz, sustav zastite : NZU (osiguraci) + RCD
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Sustav napajanja: TN-S 3x230/400, 50Hz, sustav zastite : NZU (osiguraci) + RCD
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Sustav napajanja: TN-S 3x230/400, 50Hz, sustav zastite : NZU (osiguraci) + RCD
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Sustav napajanja: TN-S 3x230/400, 50Hz, sustav zatite : NZU (osiguraci) + RCD
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Sustav napajanja: TN-S 3x230/400, 50Hz, sustav zastite : NZU (osiguraci) + RCD
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